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kosztorys slepy - ogéinobudowlany

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 17751

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1{45000000-7 |Klasa nr 1
1.1. Okladziny podiogowe
1
1|KNR 2-02- |Cokot z plytek - demontaz (M=0) metr
d.1./11-13-06-00
1.1|analogia
8.72*2+5.75*2+6*0.17+0.3*2-0.98 metr 29.580
RAZEM 29.580
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1.1
8.72*5.75+3*0.17*2.4+0.45*0.98 m?2 51.805
RAZEM 51.805
3|Kalkulacja |Optata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz transport do miejsca sktado- |kmpl
d.1.|wlasna wania - kontener 3,0m3
1.1
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujagcymi ATLAS UNI m2
d.1.|34-01-01 GRUNT
1.1
16.33+4.56+6.38+7.81+3.59+8.65+0.17*2.4*3 m?2 48.544
RAZEM 48.544
5|KNR 202-11- |Przygotowanie podfoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
d.1./18-01-00
1.1
poz.4 m?2 48.544
RAZEM 48.544
6|KNR 202-11- |Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podtoza meto- |m?2
d.1.|18-04-60 da kombinowang
1.1
poz.4 m2 48.544
RAZEM 48.544
7|KNR 202-11- |Przygotowanie podfoza pod cokolik z terakoty na klej metr
d.1./19-07-00
1.1
5.75*2+2.84*2+2.31*2+2.76*2+1.9*2+2.4*2+4.03*2+2.85*2+5.73*2+1.6*2+ metr 66.260
0.17*6+0.452
RAZEM 66.260
8/KNR 202-11- | Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania pod- |metr
d.1./19-01-60 toza
1.1
poz.7 metr 66.260
RAZEM 66.260
9/KNR 202-08- |Osadzenie listew wykanczajgcych gérng krawedz cokotu lub wykonczenie za |metr
d.1.{42-01-00 pomocag masy akrylowej + malowanie
1.1
poz.7 metr 66.260
RAZEM 66.260
10|KNR 202-11- |Analogia - montaz systemowych listew progowych aluminiowych, wykanczajg- |metr
d.1./13-06-00 cych
1.1
0.98+7*0.9 metr 7.280
RAZEM 7.280
1.1. Okladziny scienne, sufitowe i elementy wyposazenia
11|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.1.|0235-05
1.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|0132-01
1.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
1.2
(7.1545.75)*1.45 m?2 18.705
RAZEM 18.705
14| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.2




kosztorys slepy - ogéinobudowlany OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1*2.07)*0.20 m3 0.414
RAZEM 0.414
15|KNR 401-03- |Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych drzwiowych powierzchni do szt
d.1.|54-09-00 2m2
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 401-12- [Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - lamperia m2
d.1./08-03-00
1.2
(8.72+5.75+0.56)*1.45+0.17*0.75*6+0.22*(0.7*6)+0.3*1.5-3*2.54*0.7 m?2 18.599
RAZEM 18.599
17|KNR 401-07- |Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na scianach m2
d.1./13-01-00
1.2
(8.72*2+5.75*2)*3.2-0.98*2.0-3"2.54*2.33 m?2 72.893
RAZEM 72.893
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.17+poz.21 m?2 80.189
RAZEM 80.189
19|KNR 202-20- |Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na $cianach na tynku m2
d.1./09-02-00
1.2
poz.17 m?2 72.893
RAZEM 72.893
20|KNR 202-20- | Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek za pogrubienie o 2 m2
d.1.|/09-07-00 mm
1.2
poz.19 m?2 72.893
RAZEM 72.893
21|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na osciezach m2
d.1.|/09-05-00
1.2
3*0.2%(2.33*2+2.55)+0.45%(2*2+0.9)+(0.17*2*0.75)*3 m?2 7.296
RAZEM 7.296
22|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek za pogrubienie 0 2mm |m?2
d.1.|/09-07-00
1.2
poz.21 m?2 7.296
RAZEM 7.296
23|KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem m2
d.1.|/05-03-00
1.2
(5.75+2.84+5.73+1.6+4.03+2.76+2.84)*3.2+(5.75+2.31*2+2.76+2.4*2+1.9"2+ |m2 172.075
4.03*2+2.85*2+5.73+1.6)*3.2+3.59+3*0.2%(2.33*2+2.55)+0.45%(2*2+0.9)+3*
0.17*0.75*2-0.9*2*13+0.98*2+3*2.55*2.33-53.98
RAZEM 172.075
24|KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek za dalsze malowanie |m?2
d.1.|05-04-00
1.2
poz.23 m?2 172.075
RAZEM 172.075
25|KNR 202-25- | Wykonanie warstwy gruntujacej pod tynk ozdobny, zywiczny - lamperia na m2
d.1.{24-01-00 $cianach do wys.1,6m
1.2
(4.03*2+2.85*2+5.73*2+1.6*2)*1.6+0.17*2*0.75+0.2%(0.85*2)+0.45%1.6*2-2.55* |m2 53.980
0.85+0.9*1.6*6
RAZEM 53.980
26|KNR 202-25- | Tynki na bazie zywic z r6znobarwnych kamieni o uziarnieniu 1,5mm - lamperia |m?2
d.1.|24-05-00 na scianach do wys.1,6m
1.2
poz.25 m?2 53.980
RAZEM 53.980
27|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
1.2
(5.75+1.90*2+2.31+5.73+4.65)*3.2-6*1.0*2.07 m?2 58.748
RAZEM 58.748
28|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
1.2
poz.27*2 m?2 117.496
RAZEM 117.496
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29|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1.|12701-01 - OWA
1.2
16.33+6.38+8.65+4.56+7.81 m?2 43.730
RAZEM 43.730
30|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.1./2005-03 wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
1.2
3.59 m?2 3.590
RAZEM 3.590
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
1.2
(1.9¥2+1.89*2)*2.6+2.76*0.6-0.9*2.0 m?2 19.564
RAZEM 19.564
32|KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1.|/0829-01
1.2
poz.31 m?2 19.564
RAZEM 19.564
33|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.|0829-03
1.2
poz.31 m?2 19.564
RAZEM 19.564
34|KNR 401-12- | Malowanie 2-krotnie farba olejng grzejnikdéw rurowo-zebrowych metr
d.1./12-23-00
1.2
3*1.1 metr 3.300
RAZEM 3.300
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
1.2
3.2*2+2*0.82+2*1.87 m 11.780
RAZEM 11.780
36|KNR 401-03- | Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. ponad 1,5 m - wykona- |szt
d.1.|21-02-00 nie naktadki na istniejgce parapety betonowe
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 202-10- | Oscieznice stalowe kgtowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane |szt
d.1./16-01-00 w otworach. (Oscieznice dla skrzydet o szer. 90cm )
1.2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR 202-10- | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow ponad 1,6 m2 konfek- |m?2
d.1.|/17-02-00 cjonowane, o konstrukc;ji typu "plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wypo-
1.2 sazone w klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
(0.9¥2.10)*7 m?2 13.230
RAZEM 13.230
1.2/45000000-7 |Klasa nr 2
1.2. Okladziny podiogowe
1
39|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.1.|0504-07
21
8.85*6.05+3*0.17*2.4+0.45*0.98 m?2 55.208
RAZEM 55.208
40|Kalkulacja |Optata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz transport do miejsca sktado- |kmpl
d.1.|wlasna wania - kontener 3,0m3
21
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 202-11- |Gruntowanie podiozy poziomych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.1.|34-01-01 GRUNT
21
15.5+16.57+7.8+7.76+0.17*2.4*3+0.45*0.98 m?2 49.295
RAZEM 49.295
42|KNR 202-11- |Przygotowanie podfoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
d.1./18-01-00
21
poz.41 m?2 49.295
RAZEM 49.295
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43|KNR 202-11- |Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podtoza meto- |[m2
d.1.|18-04-60 da kombinowang
21
poz.41 m?2 49.295
RAZEM 49.295
44|KNR 202-11- |Przygotowanie podfoza pod cokolik z terakoty na klej metr
d.1./19-07-00
21
5.76*2+2.87*2+2.81*2+2.75*2+2.83*2+2.75*2+5.75*2+2.69*2+0.45*2+0.17*6- |metr 53.920
670.9+0.98
RAZEM 53.920
45|KNR 202-11- |Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania pod- |metr
d.1./19-01-60 toza
2.1
poz.44 metr 53.920
RAZEM 53.920
46 |KNR 202-08- |Osadzenie listew wykanczajacych gorng krawedz cokotu lub wykonczenie za |metr
d.1.{42-01-00 pomoca masy akrylowej + malowanie
2.1
poz.44 metr 53.920
RAZEM 53.920
47|KNR 202-11- |Analogia - montaz systemowych listew progowych aluminiowych, wykanczajg- |metr
d.1./13-06-00 cych
2.1
0.98+3*0.9 metr 3.680
RAZEM 3.680
1.2. Okladziny scienne, sufitowe i elementy wyposazenia
2
48|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
2.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|0132-01
2.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.2
(1*2.07)*0.20 m3 0.414
RAZEM 0.414
51|KNR 401-03- |Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych drzwiowych powierzchni do|szt
d.1.|54-09-00 2m2
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 401-12- |Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian - lamperia m2
d.1./08-03-00
2.2
(8.55*2+5.75*2)*1.65+0.17*0.75*6+0.22*0.9*6+0.3*1.6"2-3*2.55*0.9 m?2 43.218
RAZEM 43.218
53|KNR 401-07- | Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m2
d.1./13-01-00
2.2
(8.55*2+5.75*2)*3.2-0.98*2.0-3"2.55*2.33 m?2 71.736
RAZEM 71.736
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2
poz.53+poz.57 m?2 79.032
RAZEM 79.032
55|KNR 202-20- |Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na $cianach na tynku m2
d.1./09-02-00
2.2
poz.53 m?2 71.736
RAZEM 71.736
56| KNR 202-20- | Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek za pogrubienie o 2 m2
d.1.|/09-07-00 mm
2.2
poz.55 m?2 71.736
RAZEM 71.736
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57|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na osciezach m2
d.1./09-05-00
2.2
3*0.2%(2.33*2+2.55)+0.45%(2*2+0.9)+(0.17*2*0.75)*3 m?2 7.296
RAZEM 7.296
58|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek za pogrubienie o 2mm |m?2
d.1./09-07-00
2.2
poz.57 m?2 7.296
RAZEM 7.296
59|KNR 202-15- |Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem m2
d.1./05-03-00
2.2
(2.69+2.83+2.81+2.87+5.76+2.69+5.75)*3.2+(5.75+2.75*3+2.83+2.81+5.76+ |m2 156.701
2.87)*3.2+3%0.2%(2.33"2+2.55)+0.45*(2*2+0.9)+3*0.17*0.75*2-0.9*2*6+0.98"2+
3*2.55*2.33-31.324
RAZEM 156.701
60|KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek za dalsze malowanie |m?2
d.1.|/05-04-00
2.2
poz.59 m?2 156.701
RAZEM 156.701
61|KNR 202-25- | Wykonanie warstwy gruntujgcej pod tynk ozdobny, zywiczny - lamperia na m2
d.1.|24-01-00 $cianach do wys.1,6m
2.2
(5.75*2+2.69*2)*1.6+0.17*2*0.75+0.2*(0.85*2)+0.45*1.6*2-2.55*0.85+0.9*1.6* |m?2 31.324
2+0.98"1.6
RAZEM 31.324
62|KNR 202-25- | Tynki na bazie zywic z réznobarwnych kamieni o uziarnieniu 1,5mm - lamperia |m?2
d.1.{24-05-00 na $cianach do wys.1,6m
22
poz.61 m?2 31.324
RAZEM 31.324
63|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
2.2
(5.7645.75+2.75)*3.2-2*1.0*2.07 m?2 41.492
RAZEM 41.492
64| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
2.2
poz.63*2 m?2 82.984
RAZEM 82.984
65|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1.|2701-01 - OWA
2.2
15.5+7.8+7.76+16.57 m?2 47.630
RAZEM 47.630
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
2.2
3.0%0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
67|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1.|/0829-01
2.2
poz.66 m?2 1.800
RAZEM 1.800
68| KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2
d.1.|0829-03
2.2
poz.66 m?2 1.800
RAZEM 1.800
69|KNR 401-12- | Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikow rurowo-zebrowych metr
d.1./12-23-00
2.2
311 metr 3.300
RAZEM 3.300
70|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
2.2
3.2*2+2*0.82+2*1.87 m 11.780
RAZEM 11.780
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71|KNR 401-03- | Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. ponad 1,5 m - wykona- |szt
d.1.|21-02-00 nie naktadki na istniejgce parapety betonowe
2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 202-10- | Oscieznice stalowe kgtowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane |szt
d.1./16-01-00 w otworach. (Oscieznice dla skrzydet o szer. 90cm )
2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR 202-10- | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow ponad 1,6 m2 konfek- |m?2
d.1.|/17-02-00 cjonowane, o konstrukc;ji typu "plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wypo-
2.2 sazone w klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
(0.9¥2.10)*3 m?2 5.670
RAZEM 5.670
1.3|45000000-7 |Klasanr3i4
1.3. Oktladziny podiogowe
1
74|KNR 2-02- |Cokot z ptytek - demontaz (M=0) metr
d.1./11-13-06-00
3.1|analogia
8.62*2+8.81*2+5.75*4+12*0.17+0.3*2*2-0.98*2 metr 59.140
RAZEM 59.140
75|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
3.1
8.62*5.75+8.81*5.75+6*0.17*2.4+0.45*0.98*2 m?2 103.553
RAZEM 103.553
76|Kalkulacja |Opfata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz transport do miejsca sktado- |kmpl
d.1.|wlasna wania - kontener 3,0m3
3.1
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.1.|34-01-01 GRUNT
3.1
15.93+5.76+15.55+12.32+0.45*0.98+0.17*2.4*3 m?2 51.225
RAZEM 51.225
78|KNR 202-11-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
d.1./18-01-00
3.1
poz.77 m?2 51.225
RAZEM 51.225
79|KNR 202-11-|Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podtoza meto- |m?2
d.1.|18-04-60 da kombinowang
3.1
poz.77 m?2 51.225
RAZEM 51.225
80|KNR 202-11-|Przygotowanie podtoza pod cokolik z terakoty na klej metr
d.1./19-07-00
3.1
5.75*2+2.77*2+2.7*2+5.75*2+2.84*2+4.33*2+0.3*2+0.17*6-0.9*5 metr 45.400
RAZEM 45.400
81|KNR 202-11-|Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania pod- |metr
d.1./19-01-60 toza
3.1
poz.80 metr 45.400
RAZEM 45.400
82|KNR 202-08- |Osadzenie listew wykanczajgcych gorng krawedz cokotu lub wykonczenie za |metr
d.1.|42-01-00 pomoca masy akrylowej + malowanie
3.1
poz.80 metr 45.400
RAZEM 45.400
83|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.1.|34-01-01 GRUNT
3.1
9.32*6.15-(2.52*2.52) m?2 50.968
RAZEM 50.968
84|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.1
9.32*6.15-(2.52*2.52) m?2 50.968
RAZEM 50.968
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85|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.1.|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 1 mm
3.1 Krotnos¢ = 10
9.32*6.15-(2.52*2.52) m?2 50.968
RAZEM 50.968
86|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinigciem na $ciane - gr. 2, |m2
d.1./1123-02 00mm - wykfadzina dla gabinetéw diagnostyczno zabiegowych
3.1
9.32*6.15-(2.52*2.52) m?2 50.968
RAZEM 50.968
87|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.|1123-04 wych
3.1
45.64 m?2 45.640
RAZEM 45.640
88|KNR 202-11-|Analogia - montaz systemowych listew progowych aluminiowych, wykanczajg- |metr
d.1./13-06-00 cych
3.1
0.98+7*0.9 metr 7.280
RAZEM 7.280
1.3. Okladziny $cienne, sufitowe i elementy wyposazenia
2
89|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0348-02 - pomiedzy klasami
3.2
(5.75*3.2)*0.20 m3 3.680
RAZEM 3.680
90|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
3.2
1.3*2.07 m3 2.691
RAZEM 2.691
91|KNR 401-03- | Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych drzwiowych powierzchni do|szt
d.1.|54-09-00 2m2
3.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 401-12- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - lamperia m2
d.1./08-03-00
3.2
(8.62*2+5.75*2)*1.65+(8.81*2+5.75*2)*1.65+0.17*0.75*12+0.22*0.9*12+0.3* |m?2 87.525
1.6"2*2-6*2.55*0.9
RAZEM 87.525
93|KNR 401-07- | Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m2
d.1./13-01-00
3.2
(17.6*2+5.75*2)*3.2-0.98*2.0*2-6*2.55*2.33 m?2 109.871
RAZEM 109.871
94| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
p0z.93+poz.97 m?2 122.258
RAZEM 122.258
95|KNR 202-20- |Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na $cianach na tynku m2
d.1./09-02-00
3.2
poz.93 m?2 109.871
RAZEM 109.871
96| KNR 202-20- | Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek za pogrubienie o 2 m2
d.1.|/09-07-00 mm
3.2
poz.95 m?2 109.871
RAZEM 109.871
97|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na osciezach m2
d.1.|/09-05-00
3.2
6*0.2%(2.33*2+2.55)+0.45%(2*2+0.9)+(0.17*2*0.75)*6 m?2 12.387
RAZEM 12.387
98|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek za pogrubienie 0 2mm |m?2
d.1.|/09-07-00
3.2
poz.97 m?2 12.387
RAZEM 12.387
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99|KNR 202-15- |Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem m2
d.1./05-03-00
3.2
(2.77*2+5.75+2.7*2+2.84+4.33)*3.2+(5.75*3+2.84+4.33)*3.2+3*0.2%(2.33*2+ |m?2 168.412
2.55)+3*0.17*0.75*2-0.9*2*5+3*2.55*2.33
RAZEM 168.412
100|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek za dalsze malowanie |m?2
d.1.|05-04-00
3.2
poz.99 m?2 168.412
RAZEM 168.412
101|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem - far- |m?2
d.1.{05-03-00 ba dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego
3.2
(8.92+5.75+2.52)*3.2+3*0.2%(2.33*2+2.55)+0.3*(2*2+0.9)+3*0.17*0.75*2-0.9* |m2 75.794
2*2+3*2.55*2.33
RAZEM 75.794
102|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek za dalsze malowanie |m?2
d.1.|/05-04-00
3.2
poz.99 m?2 168.412
RAZEM 168.412
103|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
3.2
(5.75*3+2.40+2.52+2.84)*3.2-51.0*2.07 m?2 69.682
RAZEM 69.682
104 | KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
3.2
poz.103*2 m?2 139.364
RAZEM 139.364
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
3.2
(2.4%4)*2.6+(5.75+6.4)*3+3*2*1.8-0.9*2.0*2 m?2 68.610
RAZEM 68.610
106|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|/0829-01
3.2
poz.105 m?2 68.610
RAZEM 68.610
107|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.|0829-03
3.2
poz.105 m?2 68.610
RAZEM 68.610
108|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
3.2
3.2*2+2*0.82+2*1.87 m 11.780
RAZEM 11.780
109|KNR 401-03- | Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. ponad 1,5 m - wykona- |szt
d.1.|21-02-00 nie naktadki na istniejgce parapety betonowe
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
110|KNR 202-10- | Oscieznice stalowe katowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane |szt
d.1./16-01-00 w otworach. (Oscieznice dla skrzydet o szer. 90cm )
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
111|KNR 202-10- | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow ponad 1,6 m2 konfek- |m2
d.1.|17-02-00 cjonowane, o konstrukc;ji typu "plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wypo-
3.2 sazone w klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
(0.9¥2.10)*6 m?2 11.340
RAZEM 11.340
112 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - uchwyt dla niepetnospraw- |szt
d.1.|kalk. wlasna |nych - dwa uchwyty umywalka, dwa uchwyty ustep
3.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.4/45000000-7 |Klasa nr 5
1.4. Okladziny podiogowe
1
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113|KNR 2-02- | Cokot z ptytek - demontaz (M=0) metr
d.1./11-13-06-00
4.1|analogia
8.69*2+5.75*2+0.3*2+6*0.17-0.98 metr 29.520
RAZEM 29.520
114|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
41
8.69*5.75+3*0.17*2.4+0.45*0.98 m?2 51.633
RAZEM 51.633
115|Kalkulacja |Optata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz transport do miejsca sktado- |kmpl
d.1.|wlasna wania - kontener 3,0m3
41
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.1.|34-01-01 GRUNT
41
12.6+11.69+10.03+4.07+13.12+0.17*2.4*3+0.45*0.98 m?2 53.175
RAZEM 53.175
117 |KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
d.1./18-01-00
41
poz.116 m?2 53.175
RAZEM 53.175
118|KNR 202-11-|Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podioza meto- |m?2
d.1.|18-04-60 da kombinowang
41
poz.116 m?2 53.175
RAZEM 53.175
119|KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod cokolik z terakoty na klej metr
d.1./19-07-00
41
2.91*2+4.33*6+2.7*2+2.84*2+2.68*2+1.52+2+10.1*2+1.3*2+0.17*6+0.45*2- | metr 68.460
10*0.9+0.98
RAZEM 68.460
120|KNR 202-11-|Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania pod- |metr
d.1./19-01-60 toza
4.1
poz.119 metr 68.460
RAZEM 68.460
121|KNR 202-08- | Osadzenie listew wykanczajgcych gorng krawedz cokotu lub wykonczenie za |metr
d.1.{42-01-00 pomoca masy akrylowej + malowanie
4.1
poz.119 metr 68.460
RAZEM 68.460
122|KNR 202-11-|Analogia - montaz systemowych listew progowych aluminiowych, wykanczaja- |metr
d.1./13-06-00 cych
4.1
0.98+4*0.9 metr 4.580
RAZEM 4.580
1.4. Okladziny scienne, sufitowe i elementy wyposazenia
2
123|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
4.2
(0.98*2)*0.45 m3 0.882
RAZEM 0.882
124|KNR 401-03- | Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych drzwiowych powierzchni do|szt
d.1.|54-09-00 2m2
4.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 401-12- |Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian - lamperia m2
d.1./08-03-00
4.2
(8.69*2+5.75*2)*1.45+0.17*0.75*6+0.22*0.7*6-3*2.55*0.7 m?2 38.210
RAZEM 38.210
126|KNR 401-07- | Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m2
d.1./13-01-00
4.2
(8.69*2+5.75*2)*3.2-1.3*3.2-3*2.55*2.33 m?2 70.432
RAZEM 70.432

-10 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 17751




kosztorys slepy - ogéinobudowlany

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2
poz.126+poz.130 m?2 77.728
RAZEM 77.728
128|KNR 202-20- | Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na $cianach na tynku m2
d.1./09-02-00
4.2
poz.126 m?2 70.432
RAZEM 70.432
129|KNR 202-20- | Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek za pogrubienie o 2 m2
d.1./09-07-00 mm
4.2
poz.128 m?2 70.432
RAZEM 70.432
130|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na os$ciezach m2
d.1./09-05-00
4.2
3*0.2%(2.33*2+2.55)+0.45%(2*2+0.9)+(0.17*2*0.75)*3 m?2 7.296
RAZEM 7.296
131|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek za pogrubienie o 2mm |m2
d.1.|/09-07-00
4.2
poz.130 m?2 7.296
RAZEM 7.296
132|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem m2
d.1./05-03-00
4.2
(8.69*2+4.33+5.75)*3.2+(8.69*2+4.33*4+2.68*2)*3.2+3*0.2%(2.33*2+2.55)+ m?2 227.765
0.45*(2*2+0.9)+3*0.17*0.75*2-0.9*2*8+0.98+3*2.55"2.33
RAZEM 227.765
133|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek za dalsze malowanie |m?2
d.1.|/05-04-00
4.2
poz.132 m?2 227.765
RAZEM 227.765
134|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |[m2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
4.2
(8.69+4.33*2+2.68)*3.2-4*1.0*2.07 m?2 55.816
RAZEM 55.816
135|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z piyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
4.2
poz.134*2 m?2 111.632
RAZEM 111.632
136 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1.|12701-01 - OWA
4.2
12.6+11.69+10.03+4.07+13.12 m?2 51.510
RAZEM 51.510
137|KNR 401-12- | Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikdw rurowo-zebrowych metr
d.1./12-23-00
4.2
311 metr 3.300
RAZEM 3.300
138|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
4.2
3.2*2+2*0.82+2*1.87 m 11.780
RAZEM 11.780
139|KNR 401-03- | Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. ponad 1,5 m - wykona- |szt
d.1.{21-02-00 nie naktadki na istniejgce parapety betonowe
4.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
140|KNR 202-10- | Oscieznice stalowe katowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane |szt
d.1.{16-01-00 w otworach. (Oscieznice dla skrzydet o szer. 90cm )
4.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 202-10- | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow ponad 1,6 m2 konfek- |m?2
d.1.{17-02-00 cjonowane, o konstrukciji typu "plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wypo-
4.2 sazone w klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
(0.92.10)*4 m?2 7.560
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RAZEM 7.560
1.5 Sanitariaty
142 Rozebranie Scianek z ptyty HPL (toaleta damska + meska) kpl.
d.1.|kalk. wtasna
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.|0346-03 ceg.
5
2.63*3.2*3-0.7*2*2 m?2 22.448
RAZEM 22.448
144|KNR 9-29 Rozbiérka obudéw piondw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.1.|0105-04 nowych przy powierzchni rozbiorki ponad 2 m2 - oktadzina pojedyncza
5
(0.45+0.28+0.22*2+0.43+0.35+0.3+0.41+0.28)*2.1 m?2 6.174
RAZEM 6.174
145|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
5
4.36+10.69+9.07+3.37+0.14*0.7+0.14*0.77+0.17*1.05*6+0.31*0.8*2 m?2 29.263
RAZEM 29.263
146|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
5
(11.28*2+2.63*2)*2.0+0.2*0.7*14+0.15*(2*2+0.8)*2+0.17*1.32*14-1.05*0.7*7- |m?2 54.037
0.75*2*2
RAZEM 54.037
147|KNR 401-03- | Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych drzwiowych powierzchni do|szt
d.1.|54-09-00 2m2
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
148|Kalkulacja |Optata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz transport do miejsca sktado- |kmpl
d.1.|wlasna wania - kontener 3,0m3
5
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|0132-01
5|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
150|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
5|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
151|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
5|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.|0235-01
5|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1./0233-03
5|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
154|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie o
5 10 cm
(2.1¥0.30*0.10)*4 m3 0.252
RAZEM 0.252
155|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1./0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
5
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
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156|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
5
(1*2.10*0.3)*2 m3 1.260
RAZEM 1.260
157 |KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - strunobetonowych m
d.1.|0126-05
5
8*1.50 m 12.000
RAZEM 12.000
158 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.|0127-03
5
2.63*3.2*3 m?2 25.248
RAZEM 25.248
159|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
5
(2.63*3.2*3)*2 m?2 50.496
RAZEM 50.496
160|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.1.|2701-01 - OWA
5
4.52+7.31 m?2 11.830
RAZEM 11.830
161|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m2
d.1./2005-03 wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
5
8.97+6.84 m?2 15.810
RAZEM 15.810
162|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
5
(2.89*2+2.63*2)*2.1+(3.54*2+2.48+2.63)*2.1+(2.69*2+2.63*2)*2.1+(1.80*2+ m?2 85.430
2.63*2)*2.1+0.2*0.7*14+0.15*(2*2+0.9)*4+0.17*1.32*14-1.05*0.7*7-0.9*2*4
RAZEM 85.430
163|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2
d.1.|/0829-01
5
poz.162 m?2 85.430
RAZEM 85.430
164|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2
d.1.|0829-03
5
poz.162 m?2 85.430
RAZEM 85.430
165|KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.1.|34-01-01 GRUNT
5
7.31+8.97+6.84+4.52+0.17*1.05*7+0.31*0.9*4 m?2 30.006
RAZEM 30.006
166|KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
d.1./18-01-00
5
poz.165 m?2 30.006
RAZEM 30.006
167|KNR W-02 |lzolacja folig w ptynie m2
d.1./0101-02
5|analogia
poz.165 m?2 30.006
RAZEM 30.006
168/ KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.1.{0202-03 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
5 rach 60x60 cm.
poz.165 m?2 30.006
RAZEM 30.006
169|KNR 401-07- | Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m2
d.1./13-01-00
5
(2.89*2+2.63*2)*1.1+(3.54*2+2.48+2.63)*1.1+(2.69*2+2.63*2)*1.1+(1.80*2+ m?2 40.021
2.63*2)*1.1-1.05*0.95*7
RAZEM 40.021
170|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
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poz.169+0.2*(0.95*2+1.05)*7 m?2 44.151
RAZEM 44.151
171|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
5
poz.169+0.2*(0.95*2+1.05)*7 m?2 44.151
RAZEM 44.151
172|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
5
poz.169+0.2*(0.95*2+1.05)*7 m?2 44.151
RAZEM 44.151
173|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
5|analogia
8.97+6.84 m?2 15.810
RAZEM 15.810
174 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
5
8.97+6.84 m?2 15.810
RAZEM 15.810
175 Zabudowa HPL z 3 drzwiami - do petnej wysokosc h - 3.20, kolor szary m2
d.1.|kalk. wtasna
5
2.973.2 m?2 9.280
RAZEM 9.280
176|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1./2004-01 czych jednowarstwowo 50-01 - pion
5
(0.25*0.35*3.2)*4 m?2 1.120
RAZEM 1.120
177|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2008-01 $cianach na zaprawie bez paskow
5
31.5 m?2 31.500
RAZEM 31.500
178|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |[m2
d.1.{2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01
5
31.5 m?2 31.500
RAZEM 31.500
179|KNR 202-11-|Analogia - montaz systemowych listew progowych aluminiowych, wykanczaja- |metr
d.1./13-06-00 cych
5
0.9*4 metr 3.600
RAZEM 3.600
180|KNR 401-12- | Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikdow rurowo-zebrowych metr
d.1./12-23-00
5
51 metr 5.000
RAZEM 5.000
181|KNR 401-03- | Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. ponad 1,5 m - wykona- |szt
d.1.{21-02-00 nie naktadki na istniejgce parapety betonowe
5
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
182|KNR 202-10- | Oscieznice stalowe katowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane |szt
d.1.{16-01-00 w istniejgcych otworach. (Oscieznice dla skrzydet o szer. 90cm) - np. Porta
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
183|KNR 202-10- | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow ponad 1,6 m2 konfek- |m?2
d.1.{17-02-00 cjonowane, o konstrukciji typu "plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wypo-
5 sazone w klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym - 4szt. - np. Porta
(0.92.10)*4 m?2 7.560
RAZEM 7.560
184|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
5
2%0.27 m 0.540
RAZEM 0.540
185 Zakup i montaz lustra wklejanego w ptytki m2
d.1.|wycena indy-
5|widualna
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1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
186|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1./0211-01 niach wciskowych
5|analogia
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
187|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|/0218-01
5|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
188 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - uchwyt dla niepetnospraw- |szt
d.1.|kalk. wtasna |nych - dwa uchwyty umywalka, dwa uchwyty ustep
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6 Korytarz gtéwny
1.6. Okladziny podiogowe
1
189|KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.1.|0804-08
6.1|analogia
41.32*2+2.55+0.17*8-5"0.9+1.2+0.8+3*0.98 m 86.990
RAZEM 86.990
190|Kalkulacja |Optata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz transport do miejsca sktado- |kmpl
d.1.|wlasna wania - kontener 3,0m3
6.1
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.1.|34-01-01 GRUNT
6.1
2.55"41.32+4*0.17*4.01+0.24*1.2 m?2 108.381
RAZEM 108.381
192|KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
d.1./18-01-00
6.1
poz.191 m?2 108.381
RAZEM 108.381
193|KNR 202-11-|Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podioza meto- |m?2
d.1.{18-04-60 da kombinowang
6.1
poz.191 m?2 108.381
RAZEM 108.381
194|KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod cokolik z terakoty na klej metr
d.1./19-07-00
6.1
41.32*2+2.55+0.17*8-5"0.9+1.2+0.8+3*0.98 metr 86.990
RAZEM 86.990
195|KNR 202-11-|Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania pod- |metr
d.1./19-01-60 toza
6.1
poz.194 metr 86.990
RAZEM 86.990
196|KNR 202-08- | Osadzenie listew wykanczajgcych gorng krawedz cokotu lub wykonczenie za |metr
d.1.{42-01-00 pomoca masy akrylowej + malowanie
6.1
poz.194 metr 86.990
RAZEM 86.990
197|KNR 202-11-|Analogia - montaz systemowych listew progowych aluminiowych, wykanczaja- |metr
d.1./13-06-00 cych
6.1
1.2+1.0+0.9 metr 3.100
RAZEM 3.100
1.6. Okladziny $cian i sufitow z pracami przygotowawczymi
2
198|KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o |m2
d.1./0928-11 pow. ponad 2.5 m2 - wraz z ich utylizacjg
6.2|analogia
2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
199|KNR 0-19 Demontaz drzwi EI30 m?2
d.1.|0928-12
6.2|analogia
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2.55*3.2 m?2 8.160
RAZEM 8.160
200(KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0348-02 - Sciana zewnetrzna gr. 42cm
6.2
0.8*2.55 m3 2.040
RAZEM 2.040
201|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.1./0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
6.2
5.81*3.2+0.95"3.2-1*2.07+2.55*1+2.55*3.2 m?2 30.272
RAZEM 30.272
202|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m grubosci 43 m2
d.1./0108-07 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
6.2
2.15*2-1*1.2 m?2 3.100
RAZEM 3.100
203|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - strunobetonowych m
d.1.|0126-05
6.2
271.3+42.2"2+1.8*2 m 10.600
RAZEM 10.600
204 KNR 202-10- | Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe, wewn. szklenie gornej sekciji, dolna wypetnio- |m?2
d.1.{24-08-50 na panelem statym skrzydto 90cm+30cm dostawka - zgodnie z dokumentacjg
6.2 projektowa + pochwyt + samozamykacz
1.2*2.15 m?2 2.580
RAZEM 2.580
205|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe + pochwyt, samozamykacz m2
d.1.|/1040-01
6.2
1.2*2.15 m?2 2.580
RAZEM 2.580
206 |KNR-W 2-02 |Okna PVC wraz z parapetem zewnetrznym z blachy ocynkowanej proszkowo |m?2
d.1.{1018-04 malowanej,
6.2|analogia
2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
207|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1./2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian gr.15 cm
6.2
2.2*1+42.5"3 m?2 9.700
RAZEM 9.700
208|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1./2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
6.2
(2.22+1.2)*0.3+(2.1*2+1.0)*0.4 m?2 3.760
RAZEM 3.760
209|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1./2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
6.2
2.2°2+1.2+5.2 m 10.800
RAZEM 10.800
210|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1./2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach - naprawa elewac;ji
6.2
(2.22+1.2)*0.3+3.2*1+2.5*3+(2.1*2+1.0)*0.4 m?2 14.460
RAZEM 14.460
211|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1./0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
6.2 podtozu - natozenie podktadowej - masy tynkarskiej - naprawa elewacji
4.88+5 m?2 9.880
RAZEM 9.880
212|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1./0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
6.2 podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - naprawa elewac;ji
4.88+5 m?2 9.880
RAZEM 9.880
213|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie; tynk fakturowy - napra- |m?2
d.1./0119-03 wa elewac;ji
6.2
50+5 m?2 55.000
RAZEM 55.000
214|KNR 401-07- | Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach - istniejacy tynk zywiczny |m?2
d.1./13-01-00
6.2|analogia
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(41.32*2+2.55)*1.6+0.17*0.8*8+0.2*0.8*8-4*4*0.8+4*0.98*1.6+3*0.9%1.6+0.8* |m2 139.664
1.6+1.2*1.6
RAZEM 139.664
215|KNR 401-07- | Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m2
d.1./13-01-00
6.2
(41.32*2+2.55)*3.2-4*4*2.15+4*0.98*2+3*0.9*2+0.8*2+1.2*3.2 m?2 256.888
RAZEM 256.888
216|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.1.|2701-01 - OWA
6.2
41.32*2.55 m?2 105.366
RAZEM 105.366
217 |KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
6.2
2.15*2+(2.55*3.2)*2 m?2 20.620
RAZEM 20.620
218|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.2
poz.215+4.3+(2.55*3.2)*2 m?2 277.508
RAZEM 277.508
219|KNR 202-20- | Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na $cianach na tynku m2
d.1./09-02-00
6.2
poz.218+4.3 m?2 281.808
RAZEM 281.808
220|KNR 202-20- | Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek za pogrubienie o 2 m2
d.1./09-07-00 mm
6.2
poz.218+4.3 m?2 281.808
RAZEM 281.808
221|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na os$ciezach m2
d.1./09-05-00
6.2
8*0.2%(2*2.15+4)+0.15*(2*2.2+1.2)+8*0.17*2*0.8 m?2 16.296
RAZEM 16.296
222|KNR 202-20- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek za pogrubienie o 2mm |m2
d.1./09-07-00
6.2
poz.221 m?2 16.296
RAZEM 16.296
223|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
6.2
(41.32*2+2.55)*3.2+8*0.2%(2*2.15+4)+0.15%(2*3.2+1.2)+8*0.17*2*0.8-4*4* m?2 148.080
2.15+4*0.98*2+4*0.9*2+0.8"2+1.2*3.2-139.664+4.3+(2.55*1.6)*2
RAZEM 148.080
224|KNR 202-25- | Wykonanie warstwy gruntujacej pod tynk ozdobny, zywiczny - lamperia na m2
d.1.{24-01-00 $cianach do wys.1,6m
6.2
(41.32*2+2.55)*1.6+0.17*0.8*8+0.2*0.8*8-4*4*0.8+4*0.98*1.6+3*0.91.6+0.8* |m2 152.824
1.6+1.2*1.6+5+(2.55%1.6)*2
RAZEM 152.824
225|KNR 202-25- | Tynki na bazie zywic z r6znobarwnych kamieni o uziarnieniu 1,5mm - lamperia |m2
d.1.|24-05-00 na scianach do wys.1,6m
6.2
poz.224 m?2 152.824
RAZEM 152.824
226 |KNR 401-12-|Malowanie 2-krotnie farba olejng grzejnikdw rurowo-zebrowych metr
d.1./12-23-00
6.2
4*1.5 metr 6.000
RAZEM 6.000
227 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
6.2
1.1*2+2.34*2+2.15*2+2.28*2 m 15.740
RAZEM 15.740
228|KNR 401-03- | Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. ponad 1,5 m - wykona- |szt
d.1./21-02-00 nie naktadki na istniejgce parapety betonowe
6.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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229|KNR 402-01-|Wymiana istniejgcego hydrantu $ciennego fi 25 mm na nowy z obudowg pod- |szt
d.1.|/17-02-00 tynkowg, zaworem odcinajgcym Dn25, wezem potsztywnym L=30mb - wraz z
6.2 obrébka po montazu skrzynek
szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Roboty zewnetrzne- wejscie do budynku wraz z platforma dla niepetnosprawnych
230(KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0814-01
7
20 m 20.000
RAZEM 20.000
231|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1./0126-01 spycharek
7|0126-02
3*15 m?2 45.000
RAZEM 45.000
232|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0211-06 odkfad w gruncie kat. 11l
7
(3*15)*1.3 m3 58.500
RAZEM 58.500
233|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 gr.10cm m3
d.1./1101-01
7
13*0.7*0.1 m3 0.910
RAZEM 0.910
234|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m m3
d.1.|/0201-01
7
(7.25+1.63*2+2.1)*0.4*0.5 m3 2.522
RAZEM 2.522
235|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
7
0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
236|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-07
7
2*2*0.7 m3 2.800
RAZEM 2.800
237 |KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.1./0205-01 pod podnosnik
7
1.8*1.8*0.2 m3 0.648
RAZEM 0.648
238|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
7
0.019 +0.080 t 0.099
RAZEM 0.099
239|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.1.|0604-05
7
(7.25+1.63*2+2.1)*0.5 m?2 6.305
RAZEM 6.305
240|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.1.|0604-05
7
(7.25+1.63*2+2.1)*0.5 m?2 6.305
RAZEM 6.305
241NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./202 0136-01
7
(4*2*2.1+3*1.63+11.83)*0.24 m3 8.045
RAZEM 8.045
242|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7
(4*2*2.1+3*1.63+11.83)*2 m?2 67.040
RAZEM 67.040
243|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
7
(4*2*2.1+3*1.63+11.83)*2 m?2 67.040
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RAZEM 67.040
244 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1.|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - Swieza pospodtka do zasypania
7
(3*15)*1.3 m3 58.500
RAZEM 58.500
245|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2
d.1./0218-05 bosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
7|0218-06
11.60*2.1 m?2 24.360
RAZEM 24.360
246|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
7
0.530 t 0.530
RAZEM 0.530
247|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach min. 30 x 30 cm, uktadanych metoda |m2
d.1./1120-03 zwykig - stopnie i podesty, ptytka zewnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa
7
4.5*2.1+1.5*2.1+0.37*2.13*16 m?2 25.210
RAZEM 25.210
248|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- | m2
d.1./1120-03 kig - podstopnice, ptytka zewnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa
7
0.15*2.1*18 m?2 5.670
RAZEM 5.670
249|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod zadaszenie t
d.1.|0130-04
7
0.778 t 0.778
RAZEM 0.778
250{KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw ptytami z poliweglanu m2
d.1.|/0506-01
7|analogia
5%4.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
251|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o $r. 115 mm m
d.1.|0525-01
7
5 m 5.000
RAZEM 5.000
252|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.1.|0531-02
7
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
253|KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane proszkowo - balustrada m
d.1.|/1207-01
7
13 m 13.000
RAZEM 13.000
254|KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane proszkowo - pochwyt m
d.1.|/1207-01
7
13 m 13.000
RAZEM 13.000
255|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
7 podtozu - natozenie podktadowej - masy tynkarskiej - naprawa elewacji
4*2.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
256 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
7 podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - naprawa elewacji
4*2.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
257|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie; tynk fakturowy - napra- |m?2
d.1./0119-03 wa elewacji
7
4*2.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
258|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
7
10.4+1.22+2.43*2.1*3+4*2.1 m?2 35.329
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RAZEM 35.329
259|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego - natozenie pod- |m?2
d.1./0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
7
10.4+1.22+2.43*2.1*3+4*2.1 m?2 35.329
RAZEM 35.329
260(KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego powierzchnie po- |m?2
d.1.|/0931-02 ziome
7
10.4+1.22+2.43*2.1*3+4*2.1 m?2 35.329
RAZEM 35.329
261|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
7
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
262|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
7 czety 1 km
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
263 Platforma dla niepetnosprawnych wraz z montazem zgodnie z dokumentacjg |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |projektowg
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Roboty zewnetrzne- boczne wejscie do budynku
264 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0814-01
8
25 m 2.500
RAZEM 2.500
265|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1./0126-01 spycharek
8/0126-02
39 m?2 27.000
RAZEM 27.000
266 |KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0211-06 odkfad w gruncie kat. 11l
8
3*9%1.6 m3 43.200
RAZEM 43.200
267 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 gr.10cm m3
d.1./1101-01
8
(2.4+2+1.4*2)*0.6*0.1 m3 0.456
RAZEM 0.456
268|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m m3
d.1.|/0201-01
8
(2.42+1.4*2)*0.5*0.4 m3 1.520
RAZEM 1.520
269|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
8
0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
270|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.1.|0604-05
8
(2.42+1.4*2)*0.5 m?2 3.800
RAZEM 3.800
271|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./202 0136-01
8
(3.15*2.4*2)*0.25+(1.4*2.1)*0.25 m3 4.515
RAZEM 4.515
272|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.1.|0604-05
8
(2.4*2+1.4*2)0.25 m?2 1.900
RAZEM 1.900
273|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8
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(3.15*2.4*2+1.4*2.1)*2 m?2 36.120
RAZEM 36.120
274|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
8
36.12 m?2 36.120
RAZEM 36.120
275|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m - Swieza pospétka do zasypania
8
3"9%1.6-(2.4*2*1.3+1.4*1.3+0.50.4*6.2) m3 33.900
RAZEM 33.900
276|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z piytg gru- |m?2
d.1./0218-05 bosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
8/0218-06
2.5"2.4+(2.3+1.2+2)*1.4 m?2 13.700
RAZEM 13.700
277|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
8
0.280 t 0.280
RAZEM 0.280
278|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach min. 30 x 30 cm, uktadanych metoda |m?2
d.1.{1120-03 zwykla - stopnie i podesty, ptytka zewnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa
8
2.5*2.4+1.4*1.5+0.3"1.4*12 m?2 13.140
RAZEM 13.140
279|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- | m?2
d.1.{1120-03 kig - podstopnice, ptytka zewnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa
8
0.15*1.4*14 m?2 2.940
RAZEM 2.940
280|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod zadaszenie t
d.1.|0130-04
8
0.102 t 0.102
RAZEM 0.102
281|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow ptytami z poliweglanu m2
d.1.|/0506-01
8|analogia
0.15*1.4*14 m?2 2.940
RAZEM 2.940
282|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na klej - pétokragte o $r. 115 mm m
d.1.|0525-01
8
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
283|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.1.|/0531-02
8
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
284|KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane proszkowo - balustrada m
d.1.|/1207-01
8
272+1.2*2+2.4*2+2.5+2.4+1.1 m 17.200
RAZEM 17.200
285|KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane proszkowo - pochwyt m
d.1.|/1207-01
8
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
286 |KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
8
2.4%1.9"4+1.470.8"2+1.52+1.4*2+2*2.4 m?2 31.080
RAZEM 31.080
287|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego - natozenie pod- |m?2
d.1./0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
8
2.4%1.9"4+1.470.8"2+1.52+1.4*2+2*2.4 m?2 31.080
RAZEM 31.080
288|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego powierzchnie po- |m?2
d.1./0931-02 ziome
8
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2.4%1.9"4+1.470.8"2+1.52+1.4*2+2*2.4 m?2 31.080
RAZEM 31.080
1.9 Roboty zewnetrzne-utwardzenia + wjazd
289|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod kostke
9
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
290|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu - parking
9
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
291|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.1.|0109-03
9
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
292|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
9
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
293|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-03 kat.I-1l
9
0.9+3.7+15.15+15+15+10 m 59.750
RAZEM 59.750
294|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
9
(13.54+10)*0.075 m3 1.766
RAZEM 1.766
295|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
9
49.75+10 m 59.750
RAZEM 59.750
296|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.1./0706-02 dni farbg chlorokauczukows - miejsca parkingowe
9
1.25*8 m?2 10.000
RAZEM 10.000
297|KNR AT-09 |Uizenie pod kamien geowtdkniny m2
d.1.|/0202-01
9lanalogia
4*2.1+3*12.5 m?2 45.900
RAZEM 45.900
298|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos¢ 10 cm m2
d.1.|0204-05
9/0204-06
4*2.1+3*12.5 m?2 45.900
RAZEM 45.900
299|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - oznaczenie miejs- |szt.
d.1./0702-01 ca dla niepetnosprawnych
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - teren m2
d.1.|/0510-01 ptaski
9lanalogia
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
301|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.|/0510-02
9lanalogia
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1{45000000-7 Klasa nr 1
1.1. Oktadziny podiogowe
1
1|KNR 2-02-11-  |Cokét z ptytek - demontaz (M=0) metr 8.72*2+ 0.00 0.00
d.1./13-06-00 5.75*2+6*
1.1|analogia 0.17+0.3*2-
0.98 =
29.580
2|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 8.72*5.75+ 0.00 0.00
d.1.|03 3%0.17*2.4+
1.1 0.45*0.98 =
51.805
3|Kalkulacja wias- |Optata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz trans- |kmpl 1 0.00 0.00
d.1.|na port do miejsca sktadowania - kontener 3,0m3
1.1
4/KNR 202-11-34-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujg- |m?2 16.33+4.56+ 0.00 0.00
d.1.|01-01 cymi ATLAS UNI GRUNT 6.38+7.81+
1.1 3.59+8.65+
0.17*2.4*3 =
48.544
5|KNR 202-11-18-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota |m?2 poz.4 = 0.00 0.00
d.1.|/01-00 na klej 48.544
1.1
6|KNR 202-11-18-|Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygo- |m?2 poz.4 = 0.00 0.00
d.1./04-60 towania podtoza metodg kombinowang 48.544
1.1
7|KNR 202-11-19-|Przygotowanie podtoza pod cokolik z terakoty na klej metr 5.75*2+ 0.00 0.00
d.1.|/07-00 2.84*2+
1.1 2.31*2+
2.76*2+1.9*
2+2.4*2+
4.03*2+
2.85*2+
5.73*2+1.6*
2+0.17*6+
0.45*2 =
66.260
8|KNR 202-11-19-|Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej |metr poz.7 = 0.00 0.00
d.1./01-60 bez przygotowania podtoza 66.260
1.1
9|KNR 202-08-42-|Osadzenie listew wykanczajacych gorng krawedz cokotu |metr poz.7 = 0.00 0.00
d.1./01-00 lub wykonczenie za pomoca masy akrylowej + malowa- 66.260
1.1 nie
10|KNR 202-11-13-|Analogia - montaz systemowych listew progowych alu- |metr 0.98+7*0.9 = 0.00 0.00
d.1./06-00 miniowych, wykanczajgcych 7.280
1.1
1.1. Oktadziny scienne, sufitowe i elementy wyposazenia
2
11|KNR 4-02 0235- | Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego |kpl. 4 0.00 0.00
d.1.|05
1.2|analogia
12|KNR 4-02 0132-|Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 4 0.00 0.00
d.1.|01
1.2|analogia
13|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 (7.15+5.75)* 0.00 0.00
d.1.|15 1.45=
1.2 18.705
14| KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 (1*2.07)* 0.00 0.00
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 0.20=0.414
1.2 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
15/KNR 401-03-54-|Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych szt 1 0.00 0.00
d.1./09-00 drzwiowych powierzchni do 2 m2
1.2
16|KNR 401-12-08-|Lugowanie farby olejnej z tynkdw $cian - lamperia m?2 (8.72+5.75+ 0.00 0.00
d.1.|/03-00 0.56)*1.45+
1.2 0.17*0.75*
6+0.22*(0.7*
6)+0.3*1.5-
3*2.54*0.7 =
18.599

-23-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 17751




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17|KNR 401-07-13-|Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m?2 (8.72*2+ 0.00 0.00
d.1.|/01-00 5.75*2)*3.2-
1.2 0.98*2.0-3*
2.54*2.33 =
72.893
18|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 poz.17+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.21 =
1.2 80.189
19|KNR 202-20-09-|Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na |m?2 poz.17 = 0.00 0.00
d.1./02-00 Scianach na tynku 72.893
1.2
20(KNR 202-20-09- |Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek |m2 poz.19 = 0.00 0.00
d.1.|/07-00 za pogrubienie 0 2 mm 72.893
1.2
21|KNR 202-20-09-|Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach m?2 3%0.2%(2.33* 0.00 0.00
d.1.|/05-00 2+2.55)+
1.2 0.45*(2*2+
0.9)+(0.17*
2*0.75)*3 =
7.296
22|KNR 202-20-09-|Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek |m?2 poz.21 = 0.00 0.00
d.1./07-00 za pogrubienie 0 2mm 7.296
1.2
23|KNR 202-15-05-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng |m?2 (5.75+2.84+ 0.00 0.00
d.1./03-00 z gruntowaniem 5.73+1.6+
1.2 4.03+2.76+
2.84)*3.2+
(5.75+2.31*
2+2.76+2.4¢
2+1.9%*2+
4.03*2+
2.85*2+
5.73+1.6)*
3.2+3.59+3*
0.2%(2.33*2+
2.55)+0.45*
(2¥2+0.9)+3*
0.17*0.75*2-
0.9*2*13+
0.98*2+3*
2.55*2.33-
53.98 =
172.075
24|KNR 202-15-05-|Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek |m2 poz.23 = 0.00 0.00
d.1./04-00 za dalsze malowanie 172.075
1.2
25|KNR 202-25-24-|Wykonanie warstwy gruntujgcej pod tynk ozdobny, zy- |m2 (4.03*2+ 0.00 0.00
d.1./01-00 wiczny - lamperia na $cianach do wys.1,6m 2.85"2+
1.2 5.73*2+1.6*
2)*1.6+0.17*
2*0.75+0.2¢
(0.85*2)+
0.45*1.6*2-
2.55*0.85+
0.9¥1.66 =
53.980
26|KNR 202-25-24-|Tynki na bazie zywic z réznobarwnych kamieni o uziar- |m?2 poz.25 = 0.00 0.00
d.1./05-00 nieniu 1,5mm - lamperia na $cianach do wys.1,6m 53.980
1.2
27|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 (5.75+1.90* 0.00 0.00
d.1./2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 2+2.31+
1.2 tronnym jednowarstwowo 100-01 5.73+4.65)*
3.2-6"1.0*
2.07 =
58.748
28|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 poz.27*2 = 0.00 0.00
d.1./0830-02 nach z ptyt gipsowych 117.496
1.2
29|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 16.33+6.38+ 0.00 0.00
d.1.|2701-01 niem ptytami gipsowymi - OWA 8.65+4.56+
1.2 7.81=
43.730
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30|KNR-W 2-02 Oktfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 3.59 0.00 0.00
d.1./2005-03 ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztat-
1.2 townikéw CD i Ud
31{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 (1.9*2+1.89* 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 2)*2.6+2.76*
1.2 0.6-0.92.0 =
19.564
32|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 poz.31 = 0.00 0.00
d.1.|/0829-01 za 19.564
1.2
33|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 poz.31 = 0.00 0.00
d.1.|03 19.564
1.2
34|KNR 401-12-12-|Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikow rurowo-ze- |metr 3*1.1= 0.00 0.00
d.1.|23-00 browych 3.300
1.2
35|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 3.2*2+2* 0.00 0.00
d.1./28 gazowych o $rednicy do 50 mm 0.82+2*1.87
1.2 =11.780
36|KNR 401-03-21-|Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. |szt 3 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,5 m - wykonanie naktadki na istniejgce parape-
1.2 ty betonowe
37|KNR 202-10-16-|Oscieznice stalowe kgtowe w kolorze wg. Inwestora, 3- szt 7 0.00 0.00
d.1./01-00 zawiasowe, montowane w otworach. (Oscieznice dla
1.2 skrzydet o szer. 90cm )
38|KNR 202-10-17-|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow  |m?2 (0.9*2.10)*7 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, o konstrukc;ji typu " =13.230
1.2 plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wyposazone w
klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
1.2|45000000-7 Klasa nr 2
1.2. Oktadziny podiogowe
1
39|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m2 8.85%6.05+ 0.00 0.00
d.1.|07 - plytki 3%0.17*2.4+
21 0.45*0.98 =
55.208
40 |Kalkulacja wtas- |Optata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz trans- [kmpl 1 0.00 0.00
d.1.|na port do miejsca sktadowania - kontener 3,0m3
2.1
41|KNR 202-11-34-| Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujg- |m?2 15.5+16.57+ 0.00 0.00
d.1.|01-01 cymi ATLAS UNI GRUNT 7.8+7.76+
2.1 0.17*2.4*3+
0.45*0.98 =
49.295
42|KNR 202-11-18-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota |m?2 poz.41 = 0.00 0.00
d.1.|/01-00 na klej 49.295
2.1
43|KNR 202-11-18-|Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygo- |m?2 poz.41 = 0.00 0.00
d.1./04-60 towania podtoza metodg kombinowang 49.295
2.1
44 |KNR 202-11-19-|Przygotowanie podtoza pod cokolik z terakoty na klej metr 5.76*2+ 0.00 0.00
d.1.|/07-00 2.8772+
2.1 2.81*2+
2.75"2+
2.83*2+
2.75"2+
5.75*2+
2.69*2+
0.45*2+
0.17*6-6*
0.9+0.98 =
53.920
45|KNR 202-11-19-| Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej |metr poz.44 = 0.00 0.00
d.1.|/01-60 bez przygotowania podtoza 53.920
2.1
46|KNR 202-08-42-| Osadzenie listew wykanczajacych gérng krawedz cokotu |metr poz.44 = 0.00 0.00
d.1./01-00 lub wykonczenie za pomoca masy akrylowej + malowa- 53.920
2.1 nie
47|KNR 202-11-13-| Analogia - montaz systemowych listew progowych alu- |metr 0.98+3*0.9 = 0.00 0.00
d.1./06-00 miniowych, wykanczajgcych 3.680
2.1
1.2. Okladziny scienne, sufitowe i elementy wyposazenia
2
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48|KNR 4-02 0235-|Demontaz umywalki kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|06
2.2|analogia
49|KNR 4-02 0132-|Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01
2.2|analogia
50| KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 (1*2.07)* 0.00 0.00
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 0.20=0.414
2.2 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
51|KNR 401-03-54-|Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych szt 1 0.00 0.00
d.1./09-00 drzwiowych powierzchni do 2 m2
2.2
52|KNR 401-12-08- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - lamperia m?2 (8.55*2+ 0.00 0.00
d.1.|/03-00 5.75*2)*
2.2 1.65+0.17*
0.75*6+
0.22*0.9*6+
0.3*1.6*2-3*
2.55"0.9 =
43.218
53|KNR 401-07-13-|Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m2 (8.55*2+ 0.00 0.00
d.1.|/01-00 5.75*2)*3.2-
2.2 0.98*2.0-3*
2.55*2.33 =
71.736
54|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 poz.53+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.57 =
2.2 79.032
55|KNR 202-20-09-|Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na |m?2 poz.53 = 0.00 0.00
d.1./02-00 $cianach na tynku 71.736
2.2
56|KNR 202-20-09-|Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek |m?2 poz.55 = 0.00 0.00
d.1./07-00 za pogrubienie 0 2 mm 71.736
2.2
57|KNR 202-20-09-|Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach m2 3*0.2*(2.33* 0.00 0.00
d.1.|/05-00 2+2.55)+
2.2 0.45*(2%2+
0.9)+(0.17*
2%0.75)*3 =
7.296
58|KNR 202-20-09- |Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek |m2 poz.57 = 0.00 0.00
d.1.|/07-00 za pogrubienie 0 2mm 7.296
2.2
59/KNR 202-15-05-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng |m2 (2.69+2.83+ 0.00 0.00
d.1./03-00 z gruntowaniem 2.81+2.87+
2.2 5.76+2.69+
5.75)*3.2+
(5.75+2.75*
3+2.83+
2.81+5.76+
2.87)*3.2+3*
0.2%(2.33*2+
2.55)+0.45*
(22+0.9)+3*
0.17*0.75*2-
0.9*2*6+
0.98*2+3*
2.55*2.33-
31.324 =
156.701
60(KNR 202-15-05-|Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek |m2 poz.59 = 0.00 0.00
d.1./04-00 za dalsze malowanie 156.701
2.2
61|KNR 202-25-24-|Wykonanie warstwy gruntujgcej pod tynk ozdobny, zy- |m2 (5.75%2+ 0.00 0.00
d.1./01-00 wiczny - lamperia na $cianach do wys.1,6m 2.69*2)*1.6+
2.2 0.17*2*
0.75+0.2*
(0.85*2)+
0.45*1.6*2-
2.55"0.85+
0.9%1.6*2+
0.98"1.6 =
31.324

-26 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 17751




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
62|KNR 202-25-24-|Tynki na bazie zywic z réznobarwnych kamieni o uziar- |m2 poz.61 = 0.00 0.00
d.1./05-00 nieniu 1,5mm - lamperia na $cianach do wys.1,6m 31.324
2.2
63|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 (5.76+5.75+ 0.00 0.00
d.1./2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 2.75)*3.2-2*
2.2 tronnym jednowarstwowo 100-01 1.02.07 =
41.492
64| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scia- m2 poz.63*2 = 0.00 0.00
d.1./0830-02 nach z ptyt gipsowych 82.984
2.2
65|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 15.5+7.8+ 0.00 0.00
d.1./2701-01 niem ptytami gipsowymi - OWA 7.76+16.57
2.2 =47.630
66| NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 3.070.6 = 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 1.800
2.2
67|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 poz.66 = 0.00 0.00
d.1.|/0829-01 za 1.800
2.2
68|KNR 0-12 0829- |Licowanie Scian ptytkami - na klej m2 poz.66 = 0.00 0.00
d.1.|03 1.800
2.2
69|KNR 401-12-12-|Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikow rurowo-ze- |metr 3*1.1= 0.00 0.00
d.1.|23-00 browych 3.300
2.2
70|/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 3.2*2+2* 0.00 0.00
d.1./28 gazowych o $rednicy do 50 mm 0.82+2*1.87
2.2 =11.780
71/KNR 401-03-21-|Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. |szt 3 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,5 m - wykonanie naktadki na istniejgce parape-
2.2 ty betonowe
72|KNR 202-10-16-|Oscieznice stalowe kgtowe w kolorze wg. Inwestora, 3- szt 3 0.00 0.00
d.1./01-00 zawiasowe, montowane w otworach. (Oscieznice dla
2.2 skrzydet o szer. 90cm )
73|KNR 202-10-17-|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow  |m?2 (0.9*2.10)*3 0.00 0.00
d.1.{02-00 ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, o konstrukc;ji typu " =5.670
2.2 plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wyposazone w
klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
1.3|45000000-7 Klasanr3i4
1.3. Oktadziny podiogowe
1
74|KNR 2-02-11-  |Cokét z plytek - demontaz (M=0) metr 8.62*2+ 0.00 0.00
d.1./13-06-00 8.81*2+
3.1|analogia 5.75*4+12*
0.17+0.3*2*
2-0.98*2 =
59.140
75|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 8.62*5.75+ 0.00 0.00
d.1.|03 8.81*5.75+
3.1 6*0.17*2.4+
0.45*0.98*2
= 103.553
76|Kalkulacja wtas- | Optata za utylizacje materiatow z demontazu oraz trans- |kmpl 1 0.00 0.00
d.1.|na port do miejsca sktadowania - kontener 3,0m3
3.1
77|KNR 202-11-34-|Gruntowanie podiozy poziomych preparatami gruntujg- |m?2 15.93+5.76+ 0.00 0.00
d.1.|01-01 cymi ATLAS UNI GRUNT 15.55+
3.1 12.32+0.45*
0.98+0.17*
2.4*3 =
51.225
78|KNR 202-11-18-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota |m2 poz.77 = 0.00 0.00
d.1.|/01-00 na klej 51.225
3.1
79|KNR 202-11-18-|Posadzki z ptytek terakota 60x60 cm na klej bez przygo- |m?2 poz.77 = 0.00 0.00
d.1.|04-60 towania podtoza metodg kombinowang 51.225
3.1
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80|KNR 202-11-19-|Przygotowanie podfoza pod cokolik z terakoty na klej metr 5.75*2+ 0.00 0.00
d.1.|/07-00 2.77*2+2.7*
3.1 2+5.75"2+
2.84*2+
4.33*2+0.3*
2+0.1776-
0.9*5 =
45.400
81|KNR 202-11-19-| Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej  |metr poz.80 = 0.00 0.00
d.1./01-60 bez przygotowania podtoza 45.400
3.1
82|KNR 202-08-42-|Osadzenie listew wykanczajgcych gérng krawedz cokotu |metr poz.80 = 0.00 0.00
d.1./01-00 lub wykonczenie za pomoca masy akrylowej + malowa- 45.400
3.1 nie
83|KNR 202-11-34-|Gruntowanie podiozy poziomych preparatami gruntujg- |m?2 9.32*6.15- 0.00 0.00
d.1.|01-01 cymi ATLAS UNI GRUNT (2.52*2.52)
3.1 =50.968
84|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 9.32*6.15- 0.00 0.00
d.1./1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po- (2.52*2.52)
3.1 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 =50.968
85/|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 9.32*6.15- 0.00 0.00
d.1.{1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie za zmiane (2.52*2.52)
3.1 grubosci 0 1 mm =50.968
Krotnos¢ = 10
86|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinie-  |m2 9.32%6.15- 0.00 0.00
d.1./1123-02 ciem na Sciane - gr. 2,00mm - wykfadzina dla gabinetéw (2.52*2.52)
3.1 diagnostyczno zabiegowych =50.968
87|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 45.64 0.00 0.00
d.1./1123-04 nie wyktadzin rulonowych
3.1
88|KNR 202-11-13-|Analogia - montaz systemowych listew progowych alu- |metr 0.98+7*0.9 = 0.00 0.00
d.1./06-00 miniowych, wykanczajgcych 7.280
3.1
1.3. Okladziny scienne, sufitowe i elementy wyposazenia
2
89|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 (5.75*3.2)* 0.00 0.00
d.1./0348-02 cementowo-wapiennej - pomiedzy klasami 0.20 = 3.680
3.2
90|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 1.3*2.07 = 0.00 0.00
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 2.691
3.2 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
91|KNR 401-03-54-|Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych szt 2 0.00 0.00
d.1./09-00 drzwiowych powierzchni do 2 m2
3.2
92|KNR 401-12-08-|Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - lamperia m2 (8.62*2+ 0.00 0.00
d.1.|/03-00 5.75*2)*
3.2 1.65+(8.81*
2+5.75*2)*
1.65+0.17*
0.75*12+
0.22*0.9*
12+0.3*1.6*
2*2-6*2.55*
0.9 =87.525
93|KNR 401-07-13-|Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m?2 (17.6*2+ 0.00 0.00
d.1.|/01-00 5.75*2)*3.2-
3.2 0.98*2.0*2-
6*2.55*2.33
=109.871
94/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 poz.93+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.97 =
3.2 122.258
95|KNR 202-20-09- |Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na |m2 poz.93 = 0.00 0.00
d.1./02-00 Scianach na tynku 109.871
3.2
96 |KNR 202-20-09- |Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek |m?2 poz.95 = 0.00 0.00
d.1.|/07-00 za pogrubienie 0 2 mm 109.871
3.2
97|KNR 202-20-09-|Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach m?2 6*0.2%(2.33* 0.00 0.00
d.1.|/05-00 2+2.55)+
3.2 0.45*(2*2+
0.9)+(0.17*
2%0.75)*6 =
12.387
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98|KNR 202-20-09- |Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek |m2 poz.97 = 0.00 0.00
d.1.|/07-00 za pogrubienie 0 2mm 12.387
3.2
99(KNR 202-15-05-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng |m2 (2.77*2+ 0.00 0.00
d.1./03-00 z gruntowaniem 5.75+2.7*2+
3.2 2.84+4.33)*
3.2+(5.75*
3+2.84+
4.33)*3.2+3*
0.2%(2.33*2+
2.55)+3*
0.17*0.75*2-
0.9*2*5+3*
2.55*2.33 =
168.412
100|KNR 202-15-05- | Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek |m?2 poz.99 = 0.00 0.00
d.1.|/04-00 za dalsze malowanie 168.412
3.2
101|KNR 202-15-05- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng |m?2 (8.92+5.75+ 0.00 0.00
d.1./03-00 z gruntowaniem - farba dla gabinetu diagnostyczno-za- 2.52)*3.2+3*
3.2 biegowego 0.2%(2.33*2+
2.55)+0.3*
(22+0.9)+3*
0.17*0.75*2-
0.9*2*2+3*
2.55*2.33 =
75.794
102|KNR 202-15-05- | Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek |m?2 poz.99 = 0.00 0.00
d.1.|04-00 za dalsze malowanie 168.412
3.2
103|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 (5.75*3+ 0.00 0.00
d.1./2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 2.40+2.52+
3.2 tronnym jednowarstwowo 100-01 2.84)*3.2-5*
1.0%2.07 =
69.682
104|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 poz.103*2 = 0.00 0.00
d.1./0830-02 nach z piyt gipsowych 139.364
3.2
105/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 (2.4*4)*2.6+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (5.75+6.4)*
3.2 3+3%2%1.8-
0.972.0*2 =
68.610
106|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 poz.105 = 0.00 0.00
d.1.|/0829-01 za 68.610
3.2
107|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 poz.105 = 0.00 0.00
d.1.|03 68.610
3.2
108|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 3.2*2+2* 0.00 0.00
d.1./28 gazowych o $rednicy do 50 mm 0.82+2*1.87
3.2 =11.780
109|KNR 401-03-21-|Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. |szt 6 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,5 m - wykonanie naktadki na istniejgce parape-
3.2 ty betonowe
110|KNR 202-10-16-|Oscieznice stalowe kgtowe w kolorze wg. Inwestora, 3- szt 6 0.00 0.00
d.1./01-00 zawiasowe, montowane w otworach. (Oscieznice dla
3.2 skrzydet o szer. 90cm )
111|KNR 202-10-17-|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow  |m?2 (0.9*2.10)*6 0.00 0.00
d.1.{02-00 ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, o konstrukc;ji typu " =11.340
3.2 plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wyposazone w
klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
112 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - szt 4 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna uchwyt dla niepetnosprawnych - dwa uchwyty
3.2 umywalka, dwa uchwyty ustep
1.4/45000000-7 Klasa nr 5
1.4. Oktadziny podiogowe
1
113|KNR 2-02-11-  |Cokét z ptytek - demontaz (M=0) metr 8.69"2+ 0.00 0.00
d.1./13-06-00 5.75*2+0.3*
4.1|analogia 2+6*0.17-
0.98 =
29.520
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114|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 8.69*5.75+ 0.00 0.00
d.1.|03 3%0.17*2.4+
41 0.45*0.98 =
51.633
115|Kalkulacja wtas- |Opfata za utylizacje materiatéw z demontazu oraz trans- [kmpl 1 0.00 0.00
d.1.|na port do miejsca sktadowania - kontener 3,0m3
4.1
116|KNR 202-11-34-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujg- |m?2 12.6+11.69+ 0.00 0.00
d.1.|01-01 cymi ATLAS UNI GRUNT 10.03+4.07+
4.1 13.12+0.17*
2.4*3+0.45¢
0.98 =
53.175
117|KNR 202-11-18-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota |m?2 poz.116 = 0.00 0.00
d.1.|/01-00 na klej 53.175
4.1
118|KNR 202-11-18-|Posadzki z plytek terakota 60x60 cm na klej bez przygo- |m2 poz.116 = 0.00 0.00
d.1.|04-60 towania podtoza metodg kombinowang 53.175
4.1
119|KNR 202-11-19-|Przygotowanie podtoza pod cokolik z terakoty na klej metr 2.91*2+ 0.00 0.00
d.1.|/07-00 4.33*6+2.7*
41 2+2.84*2+
2.68*2+
1.52+2+
10.1%2+1.3*
2+0.17*6+
0.45*2-10*
0.9+0.98 =
68.460
120|KNR 202-11-19-|Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej  |metr poz.119 = 0.00 0.00
d.1./01-60 bez przygotowania podtoza 68.460
4.1
121|KNR 202-08-42-| Osadzenie listew wykanczajgcych gérng krawedz cokotu |metr poz.119 = 0.00 0.00
d.1./01-00 lub wykonczenie za pomoca masy akrylowej + malowa- 68.460
4.1 nie
122|KNR 202-11-13-|Analogia - montaz systemowych listew progowych alu- |metr 0.98+4*0.9 = 0.00 0.00
d.1./06-00 miniowych, wykanczajgcych 4.580
4.1
1.4. Oktadziny scienne, sufitowe i elementy wyposazenia
2
123|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 (0.98*2)* 0.00 0.00
d.1.|0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.45=0.882
4.2
124 KNR 401-03-54-|Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych szt 1 0.00 0.00
d.1./09-00 drzwiowych powierzchni do 2 m2
4.2
125|KNR 401-12-08- [Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian - lamperia m?2 (8.69*2+ 0.00 0.00
d.1.|/03-00 5.75*2)*
4.2 1.45+0.17*
0.75*6+
0.22*0.7*6-
3*2.55*0.7 =
38.210
126 KNR 401-07-13- |Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m?2 (8.69*2+ 0.00 0.00
d.1.|/01-00 5.75*2)*3.2-
4.2 1.3*3.2-3*
2.55*2.33 =
70.432
127|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 poz.126+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.130 =
4.2 77.728
128|KNR 202-20-09-|Gladz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na |m?2 poz.126 = 0.00 0.00
d.1./02-00 Scianach na tynku 70.432
4.2
129|KNR 202-20-09-|Gladz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek |m?2 poz.128 = 0.00 0.00
d.1.|/07-00 za pogrubienie 0 2 mm 70.432
4.2
130{KNR 202-20-09- |Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach m?2 3%0.2%(2.33* 0.00 0.00
d.1.|/05-00 2+2.55)+
4.2 0.45*(2*2+
0.9)+(0.17*
2*0.75)*3 =
7.296
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131|KNR 202-20-09-| Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek |m?2 poz.130 = 0.00 0.00
d.1.|/07-00 za pogrubienie 0 2mm 7.296
4.2
132|KNR 202-15-05-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng |m2 (8.69*2+ 0.00 0.00
d.1./03-00 z gruntowaniem 4.33+5.75)*
4.2 3.2+(8.69*
2+4.33%4+
2.68*2)*3.2+
3*0.2%(2.33*
2+2.55)+
0.45*(2*2+
0.9)+3*0.17*
0.75*2-0.9*
2*8+0.98+3*
2.55*2.33 =
227.765
133|KNR 202-15-05-|Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dodatek |m?2 poz.132 = 0.00 0.00
d.1./04-00 za dalsze malowanie 227.765
4.2
134|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 (8.69+4.33* 0.00 0.00
d.1./2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 2+2.68)*3.2-
4.2 tronnym jednowarstwowo 100-01 4*1.0*2.07 =
55.816
135|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 poz.134*2 = 0.00 0.00
d.1./0830-02 nach z ptyt gipsowych 111.632
4.2
136|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 12.6+11.69+ 0.00 0.00
d.1./2701-01 niem ptytami gipsowymi - OWA 10.03+4.07+
4.2 13.12 =
51.510
137|KNR 401-12-12-|Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikéw rurowo-ze- |metr 3*1.1 = 0.00 0.00
d.1.|23-00 browych 3.300
4.2
138|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 3.2%2+2* 0.00 0.00
d.1.|28 gazowych o $rednicy do 50 mm 0.82+2*1.87
4.2 =11.780
139|KNR 401-03-21-|Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. |szt 3 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,5 m - wykonanie naktadki na istniejgce parape-
4.2 ty betonowe
140|KNR 202-10-16-|Oscieznice stalowe katowe w kolorze wg. Inwestora, 3- |szt 4 0.00 0.00
d.1./01-00 zawiasowe, montowane w otworach. (Oscieznice dla
4.2 skrzydet o szer. 90cm )
141|KNR 202-10-17-|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow  |m?2 (0.9*2.10)*4 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, o konstrukciji typu " =7.560
4.2 plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wyposazone w
klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym
1.5 Sanitariaty
142 Rozebranie $cianek z ptyty HPL (toaleta damska + mes- |kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna ka)
5
143|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-  |m2 2.63*3.2*3- 0.00 0.00
d.1.|0346-03 wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 0.72*2 =
5 22.448
144|KNR 9-29 0105-|Rozbidrka obuddw pionéw instalacyjnych, stupdw i belek |m2 (0.45+0.28+ 0.00 0.00
d.1.|/04 z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki 0.22*2+
5 ponad 2 m2 - okfadzina pojedyncza 0.43+0.35+
0.3+0.41+
0.28)2.1 =
6.174
145|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 4.36+10.69+ 0.00 0.00
d.1.|03 9.07+3.37+
5 0.14*0.7+
0.14*0.77+
0.17*1.05*
6+0.31*0.8*
2 =29.263
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146|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2 (11.28*2+ 0.00 0.00
d.1.|15 2.63*2)2.0+
5 0.2*0.7*14+
0.15*(2*2+
0.8)*2+0.17*
1.32*14-
1.05*0.7*7-
0.75*2*2 =
54.037
147 |KNR 401-03-54-|Wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych szt 2 0.00 0.00
d.1./09-00 drzwiowych powierzchni do 2 m2
5
148|Kalkulacja wtas- |Optata za utylizacje materiatdw z demontazu oraz trans- |kmpl 1 0.00 0.00
d.1.|na port do miejsca sktadowania - kontener 3,0m3
5
149|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt. 5 0.00 0.00
d.1.|01
5|analogia
150|KNR 4-02 0235- |Demontaz umywalki kpl. 5 0.00 0.00
d.1.|06
5|analogia
151|KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 6 0.00 0.00
d.1.|08
5|analogia
152|KNR 4-02 0235-|Demontaz pisuaru kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|01
5|analogia
153|KNR 4-02 0233- [Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. |szt. 4 0.00 0.00
d.1.|03 50-80 mm
5|analogia
154|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 (2.1*0.30* 0.00 0.00
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 0.10)*4 =
5 nej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie o 10 cm 0.252
155|KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 4 0.00 0.00
d.1.|03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
5
156|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad |m3 (1*2.10*0.3)* 0.00 0.00
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 2=1.260
5 nej dla otworéw drzwiowych
157 |KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - strunobetono- m 8%1.50 = 0.00 0.00
d.1.|05 wych 12.000
5
158 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 2.63*3.2*3 = 0.00 0.00
d.1.|0127-03 grubosci 12 cm 25.248
5
159|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 (2.63*3.2*3)* 0.00 0.00
d.1./0803-03 Scianach i stupach 2 =50.496
5
160|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 4.52+7.31 = 0.00 0.00
d.1.|2701-01 niem ptytami gipsowymi - OWA 11.830
5
161|KNR-W 2-02 Oktfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 8.97+6.84 = 0.00 0.00
d.1./2005-03 ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztat- 15.810
5 townikéw CD i Ud
162|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 (2.89*2+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 2.63*2)*2.1+
5 (3.54*2+
2.48+2.63)*
2.1+(2.69*
2+2.63*2)*
2.1+(1.80*
2+2.63*2)*
2.140.2*0.7*
14+0.15%(2*
2+0.9)*4+
0.17*1.32*
14-1.05%0.7*
7-0.9*2*4 =
85.430
163|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 poz.162 = 0.00 0.00
d.1.|/0829-01 Za 85.430
5
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164 |KNR 0-12 0829- [Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2 poz.162 = 0.00 0.00
d.1.|03 85.430
5
165|KNR 202-11-34-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujg- |m?2 7.31+8.97+ 0.00 0.00
d.1.|01-01 cymi ATLAS UNI GRUNT 6.84+4.52+
5 0.17*1.05*
7+0.31*0.9*
4 = 30.006
166|KNR 202-11-18-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota |m?2 poz.165 = 0.00 0.00
d.1.|/01-00 na klej 30.006
5
167 |KNR W-02 Izolacja folig w ptynie m?2 poz.165 = 0.00 0.00
d.1./0101-02 30.006
5|analogia
168 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m?2 poz.165 = 0.00 0.00
d.1./0202-03 regularnych ksztattach uktadanych we wzory na zapra- 30.006
5 wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60
cm.
169|KNR 401-07-13-|Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m2 (2.89*2+ 0.00 0.00
d.1.|/01-00 2.63*2)*1.1+
5 (3.54*2+
2.48+2.63)*
1.1+(2.69*
2+2.63*2)*
1.1+(1.80*
2+2.63*2)*
1.1-1.05*
0.95*7 =
40.021
170|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 poz.169+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0.2%(0.95*2+
5 1.05)*7 =
44.151
171|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 poz.169+ 0.00 0.00
d.1./0830-04 nach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewa- 0.2%(0.95*2+
5 nych 1.05)*7 =
44.151
172|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 poz.169+ 0.00 0.00
d.1.{1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem 0.2*(0.95*2+
5 1.05)*7 =
44.151
173|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 8.97+6.84 = 0.00 0.00
d.1.|0830-02 z ptyt gipsowych 15.810
5|analogia
174 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 8.97+6.84 = 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su- 15.810
5 fity
175 Zabudowa HPL z 3 drzwiami - do petnej wysoko$c h - |m?2 29"3.2= 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 3.20, kolor szary 9.280
5
176 KNR-W 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?2 (0.25*0.35* 0.00 0.00
d.1./2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - pion 3.2)*4 =
5 1.120
177 |KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m?2 31.5 0.00 0.00
d.1./2008-01 sowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez paskow
5
178 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 31.5 0.00 0.00
d.1./2003-07 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
5 tronnym jednowarstwowo 50-01
179|KNR 202-11-13-|Analogia - montaz systemowych listew progowych alu- |metr 0.9%4 = 0.00 0.00
d.1./06-00 miniowych, wykanczajgcych 3.600
5
180|KNR 401-12-12-|Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikéw rurowo-ze- |metr 5*1 =5.000 0.00 0.00
d.1.|23-00 browych
5
181|KNR 401-03-21-|Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. |szt 7 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,5 m - wykonanie naktadki na istniejgce parape-
5 ty betonowe
182|KNR 202-10-16-|Oscieznice stalowe katowe w kolorze wg. Inwestora, 3- |szt 4 0.00 0.00
d.1./01-00 zawiasowe, montowane w istniejgcych otworach.

(Oscieznice dla skrzydet o szer. 90cm) - np. Porta
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183|KNR 202-10-17-|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow  |m?2 (0.9*2.10)*4 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, o konstrukciji typu " =7.560
5 plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wyposazone w
klamke z szyldem oraz zamkiem patentowym - 4szt. -
np. Porta
184 |KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 2*0.27 = 0.00 0.00
d.1.|28 gazowych o $rednicy do 50 mm 0.540
5
185 Zakup i montaz lustra wklejanego w plytki m?2 1.5*2 = 0.00 0.00
d.1.|wycena indywi- 3.000
5|dualna
186|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. |podej. 4 0.00 0.00
d.1./0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
5|analogia
187 |KNR-W 2-15 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm  |szt. 4 0.00 0.00
d.1.|/0218-01
5|analogia
188 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - szt 4 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna uchwyt dla niepetnosprawnych - dwa uchwyty
5 umywalka, dwa uchwyty ustep
1.6 Korytarz gtéwny
1.6. Oktadziny podiogowe
1
189|KNR-W 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m 41.32*2+ 0.00 0.00
d.1.|0804-08 2.55+0.17*8-
6.1|analogia 5%0.9+1.2+
0.8+3*0.98 =
86.990
190|Kalkulacja wtas- |Optata za utylizacje materiatdw z demontazu oraz trans- |kmpl 1 0.00 0.00
d.1.|na port do miejsca sktadowania - kontener 3,0m3
6.1
191|KNR 202-11-34-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujg- |m?2 2.55%41.32+ 0.00 0.00
d.1.|01-01 cymi ATLAS UNI GRUNT 4*0.17*
6.1 4.01+0.24*
1.2=
108.381
192|KNR 202-11-18-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota |m?2 poz.191 = 0.00 0.00
d.1.|/01-00 na klej 108.381
6.1
193|KNR 202-11-18-|Posadzki z plytek terakota 60x60 cm na klej bez przygo- |m2 poz.191 = 0.00 0.00
d.1.|04-60 towania podtoza metodg kombinowang 108.381
6.1
194 KNR 202-11-19-|Przygotowanie podtoza pod cokolik z terakoty na klej metr 41.32*2+ 0.00 0.00
d.1.|/07-00 2.55+0.17*8-
6.1 5%0.9+1.2+
0.8+3*0.98 =
86.990
195|KNR 202-11-19-|Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 60x60 cm na klej |metr poz.194 = 0.00 0.00
d.1.|/01-60 bez przygotowania podtoza 86.990
6.1
196 | KNR 202-08-42-|Osadzenie listew wykanczajgcych gorng krawedz cokotu |metr poz.194 = 0.00 0.00
d.1./01-00 lub wykonczenie za pomoca masy akrylowej + malowa- 86.990
6.1 nie
197 |KNR 202-11-13-|Analogia - montaz systemowych listew progowych alu- |metr 1.2+1.0+0.9 0.00 0.00
d.1.|06-00 miniowych, wykanczajgcych =3.100
6.1
1.6. Okladziny $cian i sufitow z pracami przygotowawczymi
2
198|KNR 0-19 0928- |Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  |m?2 2.05*4 = 0.00 0.00
d.1.|11 dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wraz z ich 8.200
6.2|analogia utylizacjg
199|KNR 0-19 0928-|Demontaz drzwi EI30 m?2 2.55*3.2 = 0.00 0.00
d.1.|12 8.160
6.2|analogia
200|KNR-W 4-01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.8%2.55 = 0.00 0.00
d.1./0348-02 cementowo-wapiennej - Sciana zewnetrzna gr. 42cm 2.040
6.2
201|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci  |m?2 5.81*3.2+ 0.00 0.00
d.1./0108-03 do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérko- 0.95*3.2-1*
6.2 wego dtugosci 59 cm 2.07+2.55*
1+2.55*3.2 =
30.272
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202|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 2.15*2-1*1.2 0.00 0.00
d.1./0108-07 do 4.5 m grubosci 43 cm z bloczkéw betonu komorko- =3.100
6.2 wego dtugosci 59 cm
203|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - strunobetono- m 2%1.3+2.2* 0.00 0.00
d.1.|05 wych 2+1.8*2 =
6.2 10.600
204|KNR 202-10-24-|Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe, wewn. szklenie gornej |m?2 1.2*215 = 0.00 0.00
d.1./08-50 sekcji, dolna wypetniona panelem statym skrzydto 2.580
6.2 90cm+30cm dostawka - zgodnie z dokumentacjg pro-

jektowg + pochwyt + samozamykacz
205|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe + pochwyt, samoza- |m?2 1.2*2.15 = 0.00 0.00
d.1.{1040-01 mykacz 2.580

6.2
206|KNR-W 2-02 Okna PVC wraz z parapetem zewnetrznym z blachy m2 2.05*2 = 0.00 0.00
d.1.{1018-04 ocynkowanej proszkowo malowanej, 4.100
6.2|analogia
207|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2 2.2*1+2.5*3 0.00 0.00
d.1.|01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do =9.700
6.2 Scian gr.15 cm
208|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2 (2.2*2+1.2)* 0.00 0.00
d.1./02 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do 0.3+(2.1*2+
6.2 osciezy 1.0)*0.4 =

3.760
209|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m 2.2*2+1.2+ 0.00 0.00
d.1.|08 system STOPTER - ochrona naroznikow wypuktych ka- 5.2=10.800

6.2 townikiem metalowym
210({KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 (2.2*2+1.2)* 0.00 0.00
d.1.|06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia- 0.3+3.2*1+
6.2 nach - naprawa elewacji 2.5*3+(2.1*

2+1.0)*0.4 =
14.460
211|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 4.88+5 = 0.00 0.00
d.1.|01 nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- 9.880
6.2 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej - masy tynkarskiej - naprawa ele-
wacji
212|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 4.88+5 = 0.00 0.00
d.1.|02 nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- 9.880
6.2 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - naprawa elewa-
cji
213|ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie; m?2 50+5 = 0.00 0.00
d.1./0119-03 tynk fakturowy - naprawa elewac;ji 55.000

6.2
214|KNR 401-07-13-|Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach - ist- |m2 (41.32*2+ 0.00 0.00
d.1./01-00 niejacy tynk zywiczny 2.55)*1.6+
6.2|analogia 0.17*0.8*8+

0.2*0.8*8-4*
4*0.8+4*
0.98*1.6+3*
0.9%1.6+0.8
1.6+1.2*1.6
= 139.664
215|KNR 401-07-13-|Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach m?2 (41.32*2+ 0.00 0.00
d.1.|/01-00 2.55)*3.2-4*
6.2 4*2.15+4*
0.98*2+3*
0.9*2+0.8*
2+1.2*3.2 =
256.888
216|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 41.32*2.55 = 0.00 0.00
d.1.|2701-01 niem ptytami gipsowymi - OWA 105.366

6.2
217 |KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 2.15%2+ 0.00 0.00
d.1.|0803-03 $cianach i stupach (2.55*3.2)*2
6.2 =20.620
218|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 poz.215+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.3+(2.55*

6.2 3.2)2=

277.508
219|KNR 202-20-09-|Gtadz szpachlowa grub 3 mm z gipsu szpachlowego na |m?2 poz.218+4.3 0.00 0.00
d.1./02-00 $cianach na tynku =281.808

6.2
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220|KNR 202-20-09-|Gtadz szpachlowa z gipsu szpachlowego $cian dodatek |m?2 poz.218+4.3 0.00 0.00
d.1.|/07-00 za pogrubienie 0 2 mm =281.808
6.2
221|KNR 202-20-09- | Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach m?2 8*0.2*(2* 0.00 0.00
d.1.|/05-00 2.15+4)+
6.2 0.15%(2*2.2+

1.2)+8*0.17*
2*0.8 =
16.296
222|KNR 202-20-09-|Wykonanie gtadzi szpachlowej na o$ciezach - dodatek |m?2 poz.221 = 0.00 0.00
d.1./07-00 za pogrubienie 0 2mm 16.296

6.2
223|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 (41.32*2+ 0.00 0.00
d.1.{1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem 2.55)*3.2+8*

6.2 0.2%(2*2.15+

4)+0.15%(2*
3.2+1.2)+8*
0.17*2*0.8-
4*4*2.15+4*
0.98*2+4*
0.9*2+0.8*
2+1.2*3.2-
139.664+
4.3+(2.55*
1.6)2 =
148.080
224|KNR 202-25-24-|Wykonanie warstwy gruntujgcej pod tynk ozdobny, zy-  |m?2 (41.32*2+ 0.00 0.00
d.1./01-00 wiczny - lamperia na $cianach do wys.1,6m 2.55)*1.6+
6.2 0.17*0.8*8+
0.2*0.8*8-4*
4*0.8+4*
0.98*1.6+3*
0.9%1.6+0.8
1.6+1.2*1.6+
5+(2.55"1.6)
*2 = 152.824
225|KNR 202-25-24-|Tynki na bazie zywic z réznobarwnych kamieni o uziar- |m?2 poz.224 = 0.00 0.00
d.1./05-00 nieniu 1,5mm - lamperia na $cianach do wys.1,6m 152.824

6.2
226|KNR 401-12-12-|Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikéw rurowo-ze- |metr 4*1.5= 0.00 0.00
d.1.|23-00 browych 6.000
6.2
227|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 1.1*2+2.34* 0.00 0.00
d.1./28 gazowych o $rednicy do 50 mm 2+2.15*2+
6.2 2.28*2 =

15.740
228|KNR 401-03-21-|Dostawa i montaz parapetéw wewn. z postformingu dt. |szt 5 0.00 0.00
d.1./02-00 ponad 1,5 m - wykonanie naktadki na istniejgce parape-

6.2 ty betonowe
229|KNR 402-01-17-|Wymiana istniejgcego hydrantu sciennego fi 25 mm na |szt 1 0.00 0.00
d.1./02-00 nowy z obudowg podtynkowa, zaworem odcinajgcym
6.2 Dn25, wezem pdtsztywnym L=30mb - wraz z obrébkag

po montazu skrzynek

1.7 Roboty zewnetrzne- wejscie do budynku wraz z platforma dla niepetnosprawnyc
230|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 0.00 0.00
d.1.|01

7
231|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 3*15 = 0.00 0.00
d.1./01 0126-02 ci 30 cm za pomocg spycharek 45.000

7
232|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 (3*15)*1.3 = 0.00 0.00
d.1./0211-06 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 58.500

7
233|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 13*0.7*0.1 = 0.00 0.00
d.1.|01 B10 gr.10cm 0.910

7
234|KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |ms3 (7.25+1.63* 0.00 0.00
d.1.|01 do 0,6 m 2+2.1)*0.4*

7 0.5=2.522
235|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.070 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

7
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236|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 2*2*0.7 = 0.00 0.00
d.1.|07 towym 2.800
7
237 |KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 1.8%1.8*0.2 0.00 0.00
d.1./0205-01 py do betonu - ptyta pod podno$nik =0.648
7
238|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.019 + 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm 0.080 =
7 0.099
239|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 (7.25+1.63* 0.00 0.00
d.1.|05 mych na lepiku na zimno 2+2.1)*0.5 =
7 6.305
240({KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 (7.25+1.63* 0.00 0.00
d.1.|05 mych na lepiku na zimno 2+2.1)*0.5 =
7 6.305
241|NNRNKB 202 |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 (4%2*2.1+3* 0.00 0.00
d.1.|0136-01 cementowo-wapienne;j 1.63+11.83)*
7 0.24 = 8.045
242|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 (4%2*2.1+3* 0.00 0.00
d.1.|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier- 1.63+11.83)*
7 wsza warstwa 2=67.040
243|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 (4%2*2.1+3* 0.00 0.00
d.1./02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru- 1.63+11.83)*
7 ga i nastepna warstwa 2 =67.040
244KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 (3*15)*1.3 = 0.00 0.00
d.1./0201 w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$c¢ 0, 58.500
7 8-1,5 m - Swieza pospdtka do zasypania
245|KNR 2-02 0218-|Schody Zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach po- |m?2 11.60*2.1 = 0.00 0.00
d.1.|05 0218-06 liczkowych z ptytg grubosci 15 cm - z zastosowaniem 24.360
7 pompy do betonu
246 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.530 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
7
247|KNR 0-12 1120-|Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach min. 30 x 30  |m?2 4.5*2.1+1.5* 0.00 0.00
d.1.|03 cm, uktadanych metodg zwykig - stopnie i podesty, ptyt- 2.1+0.37*
7 ka zewnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa 2.13*16 =
25.210
248|KNR 0-12 1120-|Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m?2 0.15*2.1*18 0.00 0.00
d.1./03 ukfadanych metodg zwykig - podstopnice, ptytka ze- =5.670
7 wnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa
249|KNR 2-05 0130- |Konstrukcja stalowa pod zadaszenie t 0.778 0.00 0.00
d.1.|04
7
250|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw ptytami z poliweglanu m2 5*4.5 = 0.00 0.00
d.1.|/0506-01 22.500
7|analogia
251|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW fgczone na klej - potokragte o |m 5 0.00 0.00
d.1.|0525-01 $r. 115 mm
7
252|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m 5.10 0.00 0.00
d.1.|0531-02
7
253|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe malowane proszkowo - balustrada |m 13 0.00 0.00
d.1.|01
7
254|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe malowane proszkowo - pochwyt |m 13 0.00 0.00
d.1.|01
7
255|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 4*2.5= 0.00 0.00
d.1.|01 nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- 10.000
7 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podkiadowej - masy tynkarskiej - naprawa ele-
waciji
256 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 4*2.5= 0.00 0.00
d.1.|02 nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- 10.000
7 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - naprawa elewa-
cji
257|ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie; m2 4*25= 0.00 0.00
d.1./0119-03 tynk fakturowy - naprawa elewacji 10.000
7
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258 |KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskichi |m?2 10.4+1.22+ 0.00 0.00
d.1./0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- 2.43*2.1*3+
7 ne recznie 4*2.1 =
35.329
259|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 10.4+1.22+ 0.00 0.00
d.1.|01 nego - natozenie podktadowej masy tynkarskiej 2.43*2.1*3+
7 4*21 =
35.329
260|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 10.4+1.22+ 0.00 0.00
d.1./02 nego powierzchnie poziome 2.43*2.1*3+
7 421 =
35.329
261|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 200 0.00 0.00
d.1./04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
7 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
262|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 200 0.00 0.00
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
7 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
263 Platforma dla niepetnosprawnych wraz z montazem kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna zgodnie z dokumentacjg projektowg
7
1.8 Roboty zewnetrzne- boczne wejscie do budynku
264|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 25 0.00 0.00
d.1.|01
8
265|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 3*9 = 27.000 0.00 0.00
d.1./01 0126-02 ci 30 cm za pomocg spycharek
8
266|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 3*9*1.6 = 0.00 0.00
d.1./0211-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il 43.200
8
267|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 (2.4*2+1.4* 0.00 0.00
d.1.|01 B10 gr.10cm 2)*0.6*0.1 =
8 0.456
268|KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |ms3 (2.4*2+1.4* 0.00 0.00
d.1.|01 do 0,6 m 2)*0.5*0.4 =
8 1.520
269|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.070 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
8
270|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 (2.4*2+1.4* 0.00 0.00
d.1.|05 mych na lepiku na zimno 2)*0.5=
8 3.800
271|NNRNKB 202  |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 (3.15*2.4*2)* 0.00 0.00
d.1./0136-01 cementowo-wapiennej 0.25+(1.4*
8 2.1)*0.25 =
4.515
272|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 (2.4*2+1.4* 0.00 0.00
d.1.|05 mych na lepiku na zimno 2)*0.25 =
8 1.900
273|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 (3.15*2.4*2+ 0.00 0.00
d.1.|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier- 1.4*2.1)2 =
8 wsza warstwa 36.120
274|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 36.12 0.00 0.00
d.1./02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
8 ga i nastepna warstwa
275|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 3*9*1.6-(2.4* 0.00 0.00
d.1./0201 w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$c¢ 0, 2*1.3+1.4*
8 8-1,5 m - Swieza pospédtka do zasypania 1.3+0.5*0.4*
6.2) =
33.900
276|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach po- |m?2 2.5*2.4+ 0.00 0.00
d.1.|05 0218-06 liczkowych z ptytg grubosci 15 cm - z zastosowaniem (2.3+1.2+2)*
8 pompy do betonu 1.4 =13.700
277 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.280 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
8
278|KNR 0-12 1120-|Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach min. 30 x 30  |m?2 2.5*2.4+1.4* 0.00 0.00
d.1.|03 cm, uktadanych metodg zwykig - stopnie i podesty, ptyt- 1.5+0.3*1.4*
8 ka zewnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa 12 =13.140
279|KNR 0-12 1120- |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m?2 0.15*1.4*14 0.00 0.00
d.1.|03 uktadanych metoda zwykig - podstopnice, ptytka ze- =2.940
8 wnetrzna mrozoodporna i antyposlizgowa
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
280(KNR 2-05 0130- |Konstrukcja stalowa pod zadaszenie t 0.102 0.00 0.00
d.1.|04

8
281|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw ptytami z poliweglanu m?2 0.15*1.4*14 0.00 0.00
d.1.|/0506-01 =2.940
8|analogia
282|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - potokragte o |m 23 0.00 0.00
d.1.|/0525-01 $r. 115 mm
8
283 |KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m 4.5 0.00 0.00
d.1.|0531-02
8
284 |KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe malowane proszkowo - balustrada |m 2*2+1.2*2+ 0.00 0.00
d.1.|01 2.4*2+2.5+
8 24411 =
17.200
285|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe malowane proszkowo - pochwyt |m 17.2 0.00 0.00
d.1.|01
8
286|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na $cianach ptaskichi |m?2 2.4*1.9%4+ 0.00 0.00
d.1./0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- 1.4*0.8*2+
8 ne recznie 1.5*2+1.4*
2+22.4 =
31.080
287 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 2.4*1.9%4+ 0.00 0.00
d.1.|01 nego - natozenie podktadowej masy tynkarskiej 1.4*0.8*2+
8 1.5*2+1.4*
2+2*2.4 =
31.080
288|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 2.4*1.9%4+ 0.00 0.00
d.1./02 nego powierzchnie poziome 1.4*0.8*2+
8 1.5*2+1.4*
2+2*2.4 =
31.080

1.9 Roboty zewnetrzne-utwardzenia + wjazd
289|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 85 0.00 0.00
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm -

9 pod kostke
290|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 85 0.00 0.00
d.1.|05 nym - 4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - parking

9
291|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy — |m?2 85 0.00 0.00
d.1.|03 po zageszczeniu 10 cm

9
292|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 85 0.00 0.00
d.1./02 cm na podsypce cementowo-piaskowej

9
293|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 0.9+3.7+ 0.00 0.00
d.1.|03 30x30 cm w gruncie kat.I-II 15.15+15+

9 15+10 =

59.750

294|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (13.54+10)* 0.00 0.00
d.1.|04 0.075 =

9 1.766
295|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 49.75+10 = 0.00 0.00
d.1./04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 59.750

9
296|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m2 1.25*8 = 0.00 0.00
d.1./02 dziowych ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukows - 10.000

9 miejsca parkingowe
297|KNR AT-09 Utzenie pod kamieh geowtokniny m2 4*2.1+3* 0.00 0.00
d.1.|/0202-01 12.5=

9|analogia 45.900
298|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubo$¢ 10 cm m2 4*2.1+3* 0.00 0.00
d.1.|05 0204-06 12.5=

9 45.900
299|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01 mm - oznaczenie miejsca dla niepetnosprawnych

9
300{KNR 2-01 0510- {Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy m2 100 0.00 0.00
d.1./01 humusu 5 cm - teren ptaski

9|analogia
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1 2 3 4 5 6 7
301|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde na- |m?2 100 0.00 0.00
d.1./02 stepne 5 cm humusu

9lanalogia
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys slepy - ogéinobudowlany TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY BUDOWLANE 0.00
1.1|Klasa nr 1 0.00
1.1.1|Oktadziny podiogowe 0.00
1.1.2|Oktadziny scienne, sufitowe i elementy 0.00
wyposazenia
1.2|Klasa nr 2 0.00
1.2.1|Oktadziny podtogowe 0.00
1.2.2|Oktadziny scienne, sufitowe i elementy 0.00
wyposazenia
1.3|Klasanr3i4 0.00
1.3.1|Oktadziny podtogowe 0.00
1.3.2|Oktadziny scienne, sufitowe i elementy 0.00
wyposazenia
1.4/Klasa nr 5 0.00
1.4.1|Oktadziny podtogowe 0.00
1.4.2|Oktadziny scienne, sufitowe i elementy 0.00
wyposazenia
1.5/Sanitariaty 0.00
1.6|Korytarz giéwny 0.00
1.6.1|Oktadziny podiogowe 0.00
1.6.2|Oktadziny scian i sufitow z pracami przy- 0.00
gotowawczymi
1.7|Roboty zewnetrzne- wejscie do budynku 0.00
wraz z platforma dla niepetnosprawnych
1.8|Roboty zewnetrzne- boczne wejscie do 0.00
budynku
1.9/ Roboty zewnetrzne-utwardzenia + wjazd 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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