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1.0 POINFORMUJ RYNEK 
O SWOJEJ CERTYFIKACJI

Certyfikacja na zgodność z międzynarodową lub krajową normą, przeprowadzona
przez niezależną stronę trzecią, pokazuje zobowiązanie organizacji do ciągłego
doskonalenia i zrównoważonej działalności biznesowej. To osiągnięcie jest czymś
więcej niż przepustką na rynek. Organizacja może być z tego dumna, a przekazanie
takiej informacji pomoże na rynku w budowie zaufania zainteresowanych stron
i marki.

Znak certyfikacji DNV jest stworzony specjalnie w tym celu, aby wesprzeć Państwa
w wizualnej i wyraźnej komunikacji tego zobowiązania wobec rynku.

Znak certyfikacji możecie Państwo umieścić w wielu miejscach, poczynając od
materiałów marketingowych, po oznakowanie siedziby organizacji. Istnieje zestaw
zasad używania znaków certyfikacyjnych, a ta broszura ma prowadzić Państwa
w ich prawidłowym zastosowaniu. Być może nawet znajdziecie w niej Państwo
nowe sposoby wykorzystania tych znaków.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

DNV GL - Business Assurance



FIRMA
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

CERTYFIKOWANYM PRZEZ DNV GL
= ABCD EFGH =
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. GŁÓWNE ELEMENTY ZNAKU CERTYFIKACJI

Znak Certyfikacji

Opis uzyskanej certyfikacji jest wyśrodkowany
na górze i wkomponowany w okrąg. 
Umieszczone poziomo i wyśrodkowane
oznaczenie normy wcina się w podstawę okręgu.

Szczegółowa informacja dotycząca 
rodzaju certyfikacji powinna być 
wyśrodkowana poniżej oznaczenia 
normy.
Czcionka

normy oraz szczegółowej informacji to 

Inskrypcja
Inskrypcji używa się w przypadkach,
gdy nie wolno Państwu używać znaku
certyfikacji, ale chcecie poinformować o
swojej certyfikacji.

Główne elementy inskrypcji to tekst
informujący o rodzaju certyfikacji i normie
odniesienia, zaakcentowany przez dwie linie.

Czcionka
Inskrypcja wykonana jest czcionką 
Helvetica Neue 75 Bold.

 
Helvetica Neue 55 Roman
1. Rodzaj uzyskanej certyfikacji

Norma odniesienia
Linie zamykające okrąg. Wysokością 
jest linia "L" w logo, kolor 80% cyan.
Szczegółowa informacja dotycząca 
rodzaju certyfikacji. Szerokość tekstu 
powinna być taka sama jak szerokość 
znaku certyfikacji
Dodatkowy tekst informujący o 
rodzaju certyfikacji. Szerokość tekstu 
nie powinna przekraczać 1/2 
szerokości logo po każdej ze stron 
znaku certyfikacji. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Inskrypcja wykonana jest czcionką 
Helvetica Neue 75 Bold.
1. Rodzaj uzyskanej certyfikacji powinien 

być w kolorze czarnym 100% 
2. Norma odniesienia powinna być

w kolorze niebieskim 80% 

 

 

STANDARD

RO
DZ

AJ U
ZYSKANEJ CERTYFIKACJI

DODATKOWY TEKST

x - Wysokość 
logo

3x 
- wysokość
zewnętrznego
okręgu

2,6x
- wysokość
wewnętrznego 
okręgu

y - Szerokość 
logo 1/2y1/2y

1.

3. 3.

2.

4. 5.

Można stosować wyłącznie znaki
certyfikacji zgodne z oryginalną 
grafiką
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DODATKOWY TEKST

1.

2.



Wytyczne Stosowania Znaków Certyfikacji Systemów Zarządzania | 4

. KOLORY

Znak certyfikacji.
Znak certyfikacji powinien zachować
oryginalną kolorystkę, preferowane jest
białe tło

Inskrypcja
Inskrypcja może być reprodukowana:
■ w czarnym kolorze
■ w negatywie: biała inskrypcja na
czarnym tle.

W tłumaczeniach inskrypcji na inne języki
należy zachować przedstawiony obok
układ.

Barwy odniesienia     

Sky blue
Pantone®  291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX  99 D9 F0

Land Green
Pantone®  362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX  3F 9C 35

Sea Blue
Pantone®  661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX  00 35 91

Dark Blue
Pantone®  2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX  0F 20 4B

Cyan 80%
Pantone®  Process Cyan C/U 80% 
C80 M0 Y0 K0
R51 G178 B225
HEX  33 B2 E1

Black
Pantone®  –
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX  00 00 00

Stosując kolorowe tło należy używać
jasnych kolorów (mniej niż 20% CMYK)

Znaki certyfikacji systemu zarządzania
mogą być stosowane także w czarnym
kolorze
Przy zastosowaniu ciemnego tła, znak
certyfikacji może zostać odwrócony
(negatyw).

Przykłady inskrypcji
1. Czarny i  80% niebieski.
2. Czarny i  80% niebieski

na kolorowym tle
3. Czarny.
4. Biały na kolorowym tle

1.

3.

2.

4.

1.0 
 

certyfikacji
2.1 Kolory
2.2 Podstawowe zasady
2.3 Błędne użycie znaku i inskrypcji
2.4 Odległość i rozmiar
2.5 Używanie znaków akredytacji

i sprawozdania roczne
 

firmowy

faktury i faksy

FIRMA
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

CERTYFIKOWANYM PRZEZ DNV GL
= ABCD EFGH =

FIRMA
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

CERTYFIKOWANYM PRZEZ DNV GL
= ABCD EFGH =

FIRMA
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

CERTYFIKOWANYM PRZEZ DNV GL
= ABCD EFGH =

FIRMA
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA
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. PODSTAWOWE ZASADY

Certyfikowana firma:
1. powinna używać wyłącznie znaków
certyfikacji DNV GL - Business Assurance dla 
systemów zarządzania i/lub oficjalnych inskrypcji 
DNV GL - Business Assurance zgodnych
z oryginalną grafiką, odpowiednich do
systemu, wg. którego dokonano certyfikacji.

2. należy używać znaku certyfikacji DNV GL - 
Business Assurancejedynie w połączeniu z nazwą 
i/lub logo certyfikowanej firmy.

3. znak certyfikacji DNV GL - Business Assurance 
może być
umieszczany w:
• materiałach marketingowych
• publikacjach firmowych (np. rocznych
sprawozdaniach)
• na stronach internetowych
• stoiskach firmowych

Znak certyfikacji DNV systemów zarządzania
nie może być używany w sposób, który
mógłby wskazywać, że certyfikowany jest
sam wyrób lub świadczone usługi.

Dlatego, by uniknąć błędnej interpretacji,
zabrania się używania znaku certyfikacji
DNV GL - Business Assurance na:
• wyrobach, ich opakowaniu lub elementach
użytych do pakowania np. taśma klejąca
• dokumentacji wyrobu (np. specyfikacjach
technicznych wyrobu , stronach katalogu)
• certyfikatach, oświadczeniach zgodności,
raportach itp, które są wynikiem
świadczonych usług lub towarzyszących
dostarczanym wyrobom i świadczonym
usługom (np. badaniach, wzorcowaniu,
kontroli, oceny itp.)

Ponadto znaku nie powinno się umieszczać
na papierze firmowym organizacji
posiadającej wiele lokalizacji, w przypadku,
gdy jedna, lub więcej lokalizacji, nie jest
objęta certyfikacją (chyba, że nadzór nad
użyciem znaku może być odpowiednio
wykazany).

Na wyrobach i opakowaniach
firmy certyfikowane mogą
umieszczać jedynie inskrypcję.

Zabronione jest umieszczanie
znaku certyfikacji na wyrobach
i opakowaniach.

W przypadku wątpliwości dotyczących
stosowania znaków, należy skontaktować
z biurem DNV w Gdyni

Aby poinformować o certyfikacji 
w powyższych przypadkach, 
możecie Państwo używać 
następującej inskrypcji:

1.0 Wprowadzenie.
Poinformuj rynek o swojej certyfikacji 

2.0 Główne elementy znaku 
certyfikacji
2.1 Kolory
2.2 Podstawowe zasady
2.3 Błędne użycie znaku i inskrypcji
2.4 Odległość i rozmiar
2.5 Używanie znaków akredytacji

3.0 Materiały marketingowe
i sprawozdania roczne
 
4.0 Strona internetowa

5.0 Stoiska, budynki oraz znaki

6.0 Materiały biurowe: papier 
firmowy

7.0 Materiały biurowe: koperty, 
faktury i faksy
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. BŁĘDNE UŻYCIE ZNAKU I INSKRYPCJI

Oryginalna grafika znaku certyfikacji DNV 
GL powinna być używana tak, by 
utrzymana została integralność znaku. 
Dlatego znak ten nie może być zmieniany
ani używany niewłaściwie.
Obok zamieszczamy przykłady, czego nie 
powinno się robić z tym znakiem.

1. Nie zmieniaj kolorów
znaku

2. Nie zniekszta łcaj jakiejkolwiek
części znaku

3. Nie zmieniaj proporcji
jakiegokolwiek elementu znaku

1. Nie zmieniaj czcionki
2. Nie zmieniaj koloru
3. Nie dziel i nie zmieniaj

żadnego elementu

Nie umieszczaj znaku na
rozpraszającym tle ani na
zdjęciu.

Nie oddzielaj ani nie
modyfikuj żadnego
elementu znaku

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Można stosować wyłącznie znaki 
certyfikacji i/lub inskrypcje zgodne 
z oryginalną grafiką.

1.0 Wprowadzenie.
Poinformuj rynek o swojej certyfikacji 

2.0 Główne elementy znaku 
certyfikacji
2.1 Kolory
2.2 Podstawowe zasady
2.3 Błędne użycie znaku i inskrypcji
2.4 Odległość i rozmiar
2.5 Używanie znaków akredytacji

3.0 Materiały marketingowe
i sprawozdania roczne
 
4.0 Strona internetowa

5.0 Stoiska, budynki oraz znaki

6.0 Materiały biurowe: papier 
firmowy

7.0 Materiały biurowe: koperty, 
faktury i faksy

8.0 Wizytówki

9.0 Pojazdy

FIRMA
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA
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. ODLEGŁOŚĆ I ROZMIAR

Znak certyfikacji może być powiększany
lub zmniejszany.

Rozmiar znaku powinien być
proporcjonalny do wielkości logo firmy.

Minimalny rozmiar
Minimalny rozmiar znaku wynosi 15 mm
(rysunek 1). Jest to minimalny rozmiar,
w którym cyfry i litery są jeszcze czytelne..

Maksymalny rozmiar
Maksymalny rozmiar znaku certyfikacji
powinien być taki, by nie dominował on
nad rozmiarem logo firmy. Jest zalecane,
aby rozmiar znaku certyfikacyjnego nie
przekraczał 1/3 lub ½ powierzchni, na
której został umieszczony..

Please note
Znak certyfikacji może być używany w taki 
sposób, że:
• jest tej samej wysokości jak logo firmy.
(rysunek 2)
• odstęp między logo DNV GL i niebieską 
linią jest tej samej wysokości jak logo firmy.
(rysunek 3)
•nawet jeśli logo firmy jest bardzo małe,
znak certyfikacji musi być w wysokości co
najmniej 15 mm (rysunek 4).

Odległość między logo firmy i znakiem
certyfikacji nie może być mniejsza niż
szerokość podstawy znaku certyfikacji.
(rysunki 2-3-4).
Ta zasada musi być stosowana nawet
w przypadku, gdy znak certyfikacji jest
umieszczony poniżej logo firmy. (rys. 5).

15 mm

rysunek. 1 rysunek. 2

= =

= =

rysunek. 3

rysunek. 4

rysunek. 4

= =

=
=

Znak certyfikacyjny powinien być zawsze
używany wraz z nazwą i/lub logo firmy
certyfikowanej.

1.0 
 

certyfikacji
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firmowy

faktury i faksy
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. UŻYWANIE ZNAKÓW AKREDYTACJI

W niektórych przypadkach może być
wymagane lub preferowane użycie
znaku certyfikacji w połączeniu z
odpowiednim znakiem akredytacji.
Używanie znaku akredytacji jest
dozwolone dla posiadaczy certyfikatów
wydawanych przez akredytowane
jednostki certyfikujące. Używanie znaku
akredytacji jest regulowane przez zasady
każdej jednostki akredytacyjnej.

Gdy znak certyfikacji DNV używany jest
wraz ze znakiem akredytacji, obydwa
znaki powinny się zawsze pojawiać
się razem, połączone elementem
wizualnym (np. ramką). Niektóre
jednostki akredytowane narzucają
sposób, w jaki obydwa znaki powinny
być powiązane. Należy przestrzegać
reguł odpowiedniej jednostki
akredytacyjnej.

0013

By uzyskać więcej informacji na temat
wykorzystania połączonych znaków
skontaktuj się z lokalnym biurem DNV GL
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3.0 MATERIAŁY MARKETINGOWE
i SPRAWOZDANIA ROCZNE 
Materiały marketingowe
Znak certyfikacyjny można umieszczać na
broszurach, ulotkach i innych materiałach
promocyjnych.

W celu uniknięcia błędnej interpretacji,
czego dotyczy certyfikat, w dokumentacji
produktu, takiej jak specyfikacje
techniczne, katalog produktu i protokołów
z laboratorium, mogą być stosowane
wyłącznie inskrypcje.

Sprawozdanie roczne
Znak certyfikacyjny może być stosowany
na okładce (w pobliżu lub z wspólnie
z logo firmy) oraz na stronie tytułowej
(w pobliżu nazwy firmy).

Annual Report 2014 Annual Report 2014

Brochure
NAGŁÓWEK

Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut 
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni 
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el 
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la 

euipis at ad magna aci blan hent nonsequat ad 
do od te dignim ad ercidunt acipis et vulla faci 
blan henit lorem

Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut 
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni 
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el 
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la 

VISUAL

Kilka przykładów umieszczania 
znaków certyfikacyjnych na 
materiałach marketingowych
i reklamach medialnych

1. Strony katalogu produktów
Arkusz dokumentacji
technicznej

2. 

1. Przykład wykorzystania znaku certyfikacji 
na okładce sprawozdania rocznego

2. przykład wykorzystania znaku 
certyfikacji na stronie tytułowej
sprawozdania rocznego 

1.

1.

2.

2.
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FIRMA
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

CERTYFIKOWANYM PRZEZ DNV GL
= ABCD EFGH =



Wytyczne Stosowania Znaków Certyfikacji Systemów Zarządzania | 10

. STRONA INTERNETOWA

Firmy mogą umieszczać znak 
certyfikacji na swojej stronie 
internetowej, stosując te same 
zasady, które wskazano 
w poprzednich rozdziałach.

Jeśli używasz znaku certyfikacji na 
swojej stronie internetowej by 
pokazać, że firma jest certyfikowana, 
można połączyć Twój znak z linkiem 
do strony internetowej DNV GL.
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. STOISKA, BUDYNKI ORAZ ZNAKI

Stoiska
Znak certyfikacji można stosować na
stoiskach firmy. Upewnij się tylko, że
odbywa się to zgodnie z wytycznymi
określonymi w poprzednich 
rozdziałach.

Budynki i znaki,
Zarówno znaku certyfikacji i inskrypcji
można używać na budynku biurowym
firmy, zakładach i szyldach.

Rysunek 1: znak certyfikacji
umieszczony w pobliżu logo firmy na
znaku informacyjnym.

Rysunek 2: inskrypcja umieszczona na
wysokości oczu, w pobliżu wejścia do
firmy.

rysunek. 1 rysunek. 2
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. MATERIAŁY BIUROWE: PAPIER FIRMOWY

Na papierze firmowym i następnych
stronach, znak certyfikacji musi być
umieszczony w pobliżu logo firmy
(rysunek 1) lub na linii bazowej (rysunek 2).
Jeśli rozmiar logo firmy certyfikowanej
jest bardzo mały, znak certyfikacyjny
powinien być umieszczony w stopce
papieru firmowego.

Rysunki 1-2: przykłady umieszczenia znaku
certyfikacji na pierwszej stronie.

Rysunki 3-4: przykłady umieszczenia znaku
certyfikacji na drugiej stronie

Jeśli papier firmowy zawiera adresy
różnych oddziałów firmy, a niektóre
z nich nie są objęte certyfikacją,
znak certyfikacyjny nie może być
używany. W takich przypadkach można
stosować inskrypcję z objaśnieniem,
które lokalizacje lub oddziały firmy są
certyfikowane.

Gdy certyfikowana firma należy do
grupy lub jest związana z innymi
firmami, które nie są certyfikowane,
a obie nazwy są zamieszczane
w papierze firmowym, należy przyjąć
jedno z następujących rozwiązań:

• Znak certyfikacji jest umieszczony
ze wskazaniem, która firma jest
certyfikowana (preferowane
rozwiązanie). (rysunek 5)

• Znak certyfikacji jest zastąpiony
inskrypcją, wyjaśniającą, do której firmy
odnosi się certyfikacja. (rysunek 6)

Rysunek. 5: Firmy z więcej niż jedną 
lokalizacją lub oddziałem.

Rysunki. 6-7: Firmy należące do 
grupy.

Certyfikowana
lokalizacja lub
oddział firmy. 

Via Settembrini, 9
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7.0 MATERIAŁY BIUROWE: 
KOPERTY, FAKTURY i FAXY
Koperty
Znak certyfikacji może również być 
użyty na kopertach.

Znak certyfikacji i logo firmy powinny
pojawić się obok siebie (rysunek 1) lub 
na tej samej linii bazowej (rysunek 2).

Inne dokumenty firmy
Znak certyfikacji można również 
umieścić na innych dokumentach 
firmy, takich jak faktury i faxy.

W tym przypadku znak certyfikacji
powinien być umieszczony w jednej linii
z podstawą logo firmy (rys. 3), albo
w pobliżu nazwy firmy (rysunek 4).

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

rysunek. 1

rysunek. 3

rysunek. 2

rysunek. 4

1.0 Wprowadzenie.
Poinformuj rynek o swojej certyfikacji 

2.0 Główne elementy znaku 
certyfikacji
2.1 Kolory
2.2 Podstawowe zasady
2.3 Błędne użycie znaku i inskrypcji
2.4 Odległość i rozmiar
2.5 Używanie znaków akredytacji

3.0 Materiały marketingowe
i sprawozdania roczne
 
4.0 Strona internetowa

5.0 Stoiska, budynki oraz znaki

6.0 Materiały biurowe: papier 
firmowy

7.0 Materiały biurowe: koperty, 
faktury i faksy

8.0 Wizytówki

9.0 Pojazdy



 | 14

. WIZYTÓWKI

Znak certyfikacji może być użyty także
na wizytówkach.

Jeśli znak certyfikacji nie pasuje do
układu/projektu wizytówki, można się
zdecydować na użycie inskrypcji.

W obu przypadkach wystarczy upewnić
się, że maksymalny rozmiar znaku
certyfikacji lub inskrypcji nie zdominuje
logo firmy.

Wizytówka ze znakiem 
certyfikacji

Wizytówka z inskrypcją
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9.0 POJAZDY

Używając znaku certyfikacji na
pojazdach firmy, upewnij się, że 
zawsze jest umieszczony w pobliżu 
logo firmy. Po prawej stronie 
przedstawione są przykłady.

Jeżeli logo firmy jest bardzo duże, tak,
że może być umieszczone na boku
przyczepy, zaleca się pozostawienie
wystarczającej przestrzeni wokół znaku
certyfikacji, oraz, by znak certyfikacji 
nie zajmował więcej niż 1/3 - 1/2 
wysokości powierzchni, na której jest 
umieszczony.

Znak certyfikacji na pojazdach 
zawsze znajduje się w pobliżu 
logo firmy

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

TY
PE

 O

F CERTIFICATIONM
AR

K

STANDARD

1.0 Wprowadzenie.
Poinformuj rynek o swojej certyfikacji 

2.0 Główne elementy znaku 
certyfikacji
2.1 Kolory
2.2 Podstawowe zasady
2.3 Błędne użycie znaku i inskrypcji
2.4 Odległość i rozmiar
2.5 Używanie znaków akredytacji

3.0 Materiały marketingowe
i sprawozdania roczne
 
4.0 Strona internetowa

5.0 Stoiska, budynki oraz znaki

6.0 Materiały biurowe: papier 
firmowy

7.0 Materiały biurowe: koperty, 
faktury i faksy

8.0 Wizytówki

9.0 Pojazdy



SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com/assurance

Wytyczne Stosowania Znaków 
Certyfikacji
Czerwiec 2014




